T2000

T2000 Herramienta de servicio TPMS

T2000 es una herramienta profesional de diagnos

TPMS que es capaz de activar/decodificar sensores TPMS universales,

programar el sensor T10 TPMSy diagnosticar el si
monitoreo de presion de neumaticos de automoév

ticoy mantenimiento de

stema original de
iles. EIT2000

proporciona una solucion completa para el mantenimiento de TPMS.
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incluidos los modelos 2022

Activa todos los sensores TPMS conocidos actualmente,

Lee los datos del sensor de presién de los neumaticos, incluida

la identificacion del sensor, la temperatura del neumatico, la
presién del neumatico y el estado de la bateria

e Lector de cédigo OBDII de funcién completa
e Diagnostico de soporte para el sistema TPM

S

Programa el sensor Foxwell T10 TPMS, que es compatible con

casi todos los vehiculos equipados con TPMS

incorrecto
e Teclado claramente organizado y operacion

través de la computadora.
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guiada por menu

Bateria de polimero de litio recargable incorporada
Carga facilmente la herramienta con un enchufe de pared o conectandola al PC por USB
Menu multilinglie para un mercado internacional
Actualizaciones gratuitas de por vida mediante cable USB y conexién a PC

Programming
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Latest Test Settings Data

TPMS Service Tool T2000

Decodifica la informacién del sensor y ayuda a solucionar los problemas de los sensores defectuosos
La seleccion Marca-Modelo-Afio garantiza la activacién correcta y evita la diafonia
Comprueba la entrada remota sin llave RF (llave FOB) Proporciona instrucciones de aprendizaje en linea
Advierte de un sensor incorrecto instalado, sensor faltante o defectuoso, ID duplicada y modo de sensor

Imprime el informe de estado de TPMS que incluye la identificacion del sensor, la presion de los neumaticos, la
temperatura, el estado de la bateria, el nUmero de pieza del equipo original y la informacién de reaprendizaje a

Shenzhen Foxwell Technology Co,, Ltd.

www.foxwelltech.us
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| Smart Diagnosis, Smart Choice

Unidad principal TPMS T2000
Sensor TPMS programable T10
Cable Mini USB

Cable OBD-II

Cargador de bateria

Guia deiniciorapido

Manual del usuario

e Tarjeta de garantia
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Monitor 2.8 "TFT LCD, pantalla de 320 * Alimentacion 3.7V bateria de polimero de Litio
240 pixeles con ajuste de Recepcion de radio 315 MHz y 433 MHZ
contraste Dimensiones 555*350*460CM(LWH)

Ajuste Ajuste Peso 1.8KG

Temperatura de 0a55°C (32 a131°F)

funcionamiento
Temperatura de -20a 70°C (-4 a 158°F)

almacenamiento

(Z Foxwell. Copyright © 2009-2021 Shenzhen Foxwell Technology Co., Ltd. All rights reserved



