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Please read these instructions carefully and follow all instructions, guidelines, and warnings included in this product manual in order to ensure
that you install, use, and maintain the product properly at all times. These instructions MUST stay with this product.

By using the product, you hereby confirm that you have read all instructions, guidelines, and warnings carefully and that you understand and
agree to abide by the terms and conditions as set forth herein. You agree to use this product only for the intended purpose and application
and in accordance with the instructions, guidelines, and warnings as set forth in this product manual as well as in accordance with all appli-
cable laws and regulations. A failure to read and follow the instructions and warnings set forth herein may result in an injury to yourself and
others, damage to your product or damage to other property in the vicinity. This product manual, including the instructions, guidelines, and
warnings, and related documentation, may be subject to changes and updates. For up-to-date product information, please visit
documents.dometic.com, dometic.com.
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Explanation of symbols

DANGER!
Safety instruction: Indicates a hazardous situation that, if not avoided,
will result in death or serious injury.

WARNING!
Safety instruction: Indicates a hazardous situation that, if not avoided,
could result in death or serious injury.

CAUTION!
Safety instruction: Indicates a hazardous situation that, if not avoided,
could result in minor or moderate injury.

NOTICE!
Indicates a situation that, if not avoided, can result in property damage.

NOTE
Supplementary information for operating the product.
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Safety instructions

DANGER! Failure to obey these warnings will result in death or
serious injury.

Electrocution hazard

On boats: If the device is powered by the mains, ensure that the
power supply has a residual current circuit breaker.

Do not touch exposed cables with your bare hands. This applies
especially when operating the device from the AC mains.

Before starting the device, ensure that the power supply line and the
plug are dry.

WARNING! Failure to obey these warnings could result in death
or serious injury.

Electrocution hazard

Do not operate the cooling device if it is visibly damaged.

If this cooling device's power cable is damaged, it must be replaced
to prevent safety hazards.

This cooling device may only be repaired by qualified personnel.
Improper repairs can lead to considerable hazards.

Plug the device to sockets that ensure proper connection especially
when the device needs to be earthed.

Fire hazard

When positioning the device, ensure the supply cord is not trapped or
damaged.

Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power
supplies at the rear of the device.

Keep the ventilation openings on the device housing or in installations
free of obstructions.

Do not use any mechanical objects or other means to speed up the
defrosting process, unless they have been recommended by the man-
ufacturer for this purpose.

Do not damage the refrigerant circuit.

Health hazard

This device can be used by children aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack
of experience and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the device in a safe way and understand
the hazards involved.
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Safety instructions

¢ Children shall not play with the device.

¢ Cleaning and user maintenance shall not be made by children without
supervision.

¢ Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload
cooling devices.

Explosion hazard

* Do not store any explosive substances such as spray cans with a
flammable propellant in the cooling device.

CAUTION! Failure to obey these cautions could result in minor or
moderate injury.

Electrocution hazard
¢ Disconnect the cooling device from the power supply

- before each cleaning and maintenance
- aftereveryuse

Health hazard

To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

* Please checkifthe cooling capacity of the device is suitable for storing
the food or medicine you wish to cool.

* Food may only be stored in its original packaging or in suitable
containers.

* Opening the cooling device for long periods can cause significant
increase of the temperature in the compartments of the device.

e Clean regularly surfaces that can come in contact with food and
accessible drainage systems.

¢ |fthe device is left empty for long periods:

Switch off the device.

Defrost the device.

— Clean and dry the device.

Leave the lid open to prevent mold developing within the device.

NOTICE! Damage hazard

* Checkthat the voltage specification on the data plate corresponds to
that of the energy supply.

¢ Only connect the cooling device as follows:
- With the DC connection cable to a DC power supply in the vehicle
—  Orwith the AC connection cable to an AC power supply

* Never pull the plug out of the socket by the cable.
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If the cooling device is connected to a DC outlet, disconnect the
cooling device and other power consuming devices from the battery
before connecting a quick charging device.

If the cooling device is connected to a DC outlet, disconnect the
cooling device or switch it off when you turn off the engine. Otherwise
you may discharge the battery.

The cooling device is not suitable for transporting caustic materials or
materials containing solvents.

The insulation of the cooling device contains flammable cyclopentane
and requires special disposal procedures. Deliver the cooling device
at the end of its life-cycle to an appropriate recycling center.

Do not use electrical devices inside the cooling device unless they are
recommended by the manufacturer for the purpose.

Do not place the cooling device near naked flames or other heat
sources (heaters, direct sunlight, gas ovens etc.).

Risk of overheating!

Ensure at all times that there is a minimum of 50 mm ventilation on all
four sides of the cooling device. Keep the ventilation area free of any
objects that could restrict the air flow to the cooling components.
Do not place the cooling device in closed compartments or areas with
none or minimal air flow.

Ensure that the ventilation openings are not covered.

Do not fill the inner container with ice or fluids.

Never immerse the cooling device in water.

Protect the cooling device and cables against heat and moisture.
The device shall not to be exposed to rain.

Scope of delivery

Quantity Description

1 Cooler
1 Connection cable for DC connection
1 Connection cable for AC connection



CFX3 Accessories

4 Accessories

Available as accessory (not included in scope of delivery):

Designation Ref. no. Model

Protective cover

CFX3 25PC 9600028749 CFX325
CFX3 35PC 9600028455 CFX335
CFX345PC 9600028456 CFX345
CFX3 55PC 9600028457 CFX3 55
CFX355IM
CFX375PC 9600028458 CFX375DZ
CFX395PC 9600028459 CFX395DZ
CFX3100PC 9600028460 CFX3100
Fridge slide
CFX3 SLD3545 9600028548 CFX3 35
CFX345
CFX3 SLD55 9600028549 CFX3 55
CFX3 55IM
CFX3 SLD75 9600028550 CFX375DZ
CFX3 SLD95100 9600028551 CFX395DZ
CFX3100
CFX3app - suits all models

PLB40

9600012878

suits all models

Note that the CFX3 app may not be available in your country.

5 Intended use

The cooling box is suitable for cooling food. The cooling box is also suitable for use
on vehicles. The cooling box is designed to be operated from a DC power supply
socket of a vehicle or from an AC power supply.

The cooling box is also suitable for camping use.
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Function description CFX3

The cooling box s intended to be used in household and similar applications such as
» staff kitchen areas in shops, offices and other working environments

e farm houses

e clientsin hotels, motels and other residential type environments

* bed and breakfast type environments

* catering and similar non-retail applications

The cooling box is not suitable for:
* storage of corrosive, caustic or solvent-containing substances

This cooling box is only suitable for the intended purpose and application in accor-
dance with these instructions.

This manual provides information that is necessary for proper installation and/or
operation of the cooling box. Poor installation and/or improper operating or
maintenance will result in unsatisfactory performance and a possible failure.

The manufacturer accepts no liability for any injury or damage to the product
resulting from:
* Incorrect assembly or connection, including excess voltage

* Incorrect maintenance or use of spare parts other than original spare parts
provided by the manufacturer

* Alterations to the product without express permission from the manufacturer

* Use for purposes other than those described in this manual

Dometic reserves the right to change product appearance and product
specifications.

6 Function description

A low maintenance refrigerant circuit with compressor provides the cooling. The
generous insulation and powerful compressor ensure efficient and fast cooling.

The cooler is portable.

The cooler can withstand a short-term inclination of 30°.

6.1 Scope of functions

* Power supply with priority circuit for connecting to the AC power supply
* Three-level battery protection to protect the vehicle battery
* Display with temperature gauge in °C and °F
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Function description

e Temperature setting in steps of 1 °C (1 °F)

* Integrated WiFi and Bluetooth function hence controllable using an app

* Foldable carrying handles

* USB charger for portable devices such as mobile phones

* Removable wire basket
* CFX3 55IM only: Ice maker

6.2 Operating and display elements

Latch for lid: fig. ] 1, page 3

Operating panel (fig. [Fl, page 4):

Item Description

O

P

2 Display

w
Cao

Explanation

Switches the cooler on when the button is pressed briefly

Switches the cooler off when the button is pressed for three
seconds

Returns to the previous menu
Shows the information

ac : AC power supply is connected
pcv: DC power supply is connected
* : Bluetooth is activated
4:;\\: WiFiis activated

@: Display is locked

® : Compressor is working

B : Ice maker is working (CFX3 55IM only)

Press /\ to navigate upwards or to increase the selected value.

Press \/ to navigate downwards or to decrease the selected
value.

Press /N and \/ simultaneously for 3 s to lock or unlock the
display.

Press to select a menu or to save the selected value.
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Connection sockets (fig. 1, page 4):

Item Description

7

1 Connection socket AC voltage supply
2 Connection socket DC voltage supply
3 DCFuse holder
4 ACFuse holder

Operation

To avoid food waste, note the following:

Keep temperature fluctuation as low as possible. Only open the cooling device
as often and for as long as necessary. Store the foodstuffin such a way that the air
can still circulate well.

Adjust the temperature to the quantity and type of the foodstuff.

Foodstuff can easily absorb or release odor or taste. Always store foodstuff
covered or in closed containers/bottles.

7.1 Before initial use

NOTE

Before starting your new cooler for the first time, you should clean it
inside and outside with a damp cloth for hygienic reasons (please also
refer to the chapter “Cleaning and maintenance” on page 35).

7.2 Saving energy

Choose a well ventilated location which is protected from direct sunlight.

Allow warm food to cool down first before placing it in the cooling device to
keep cool.

Do not open the cooling device more often than necessary.
Do not leave the cooling device open for longer than necessary.

If the cooler has a basket: For optimal energy consumption, position the basket
according to its position on delivery.

On aregular basis, make sure the lid seal still fits properly.
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CFX3 Operation

7.3 Reversing the lid opening direction

CFX3 55, CFX3 55IM, CFX3 100
» Proceed as shown (fig. [, page 5).

CFX3 75DZ, CFX3 95DZ
» Proceed as shown (fig. [, page 6).

7.4 Connecting the cooler

NOTICE! Damage hazard
* For protection of the device the DC cable supplied includes a fuse

inside the plug. Do not remove the fused DC plug.
Only use the DC cable supplied.
e Disconnect the cooler and other consumer units from the battery
before you connect the battery to a quick charging device.
Overvoltage can damage the electronics of the device.
Connecting to a battery

» Proceed as shown (fig. [, page 7).

Connecting via extended DC hard-wiring (only CFX 3 100)
» Proceed as shown (fig. [f}, page 8).

Connecting to an AC power supply

DANGER! Electrocution hazard
* Never handle plugs and switches with wet hands or if you are

standing on a wet surface.

* I|fyou are operating your cooler on board a boat from a AC power
supply, you mustinstall a residual current circuit breaker between the
AC power supply and the cooler.

Seek advice from a trained technician.

» Proceed as shown (fig. [BY, page 9).
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Operation CFX3
7.5 Using the cooler

NOTICE! Risk of overheating
Ensure at all times that there is sufficient ventilation so that the heat that

generated during operation can dissipate. Ensure that the ventilation
slots are not covered. Make sure that the device is sufficiently far away
from walls and other objects so that the air can circulate.

NOTE
When operating with the battery, the display switches off automatically

if the battery voltage is low.

* Switching on the cooler: fig. i}, page 9
* Switching off the cooler: fig. [, page 10

7.6 Using the display
Display states (fig. [F], page 10)

Item Description

A Stand by
B Idle
C  Locked

Display overview: fig. m, page 1l

Navigating through the menus
The highlighted menu is selected.
» Press /\ to navigate upwards.

» Press \\/ to navigate downwards.

Choosing a menu

» Press @ to select the required menu.

Changing settings
The highlighted value or setting is selected.

» Press /\ toincrease the selected value or to choose the previous setting.
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CFX3 Operation

» Press \/ to decrease the selected value or to choose the next setting.

Returning to the previous menu

» Press < to return to the previous menu without saving.

7.7 Locking/unlocking the display

» Press /N and W/ simultaneously for 3 s to lock or unlock the display (fig. [,
page 11).

7.8 Selecting the temperature units

» Proceed as shown (fig. i, page 1).

7.9 Setting the temperature

NOTICE! Damage hazard from excessively low temperature
Ensure that only those objects are placed in the cooler that are intended
to be cooled at the selected temperature.

» Proceed as shown (fig. @ld, page 12).

7.10 Using the battery protection

The device is equipped with 3-stage battery protection. The battery protection
prevents excessive discharging when the device is connected to a vehicle starter
battery or maximises the use of a supply battery.

Ifthe cooler is operated when the vehicle ignition is switched off, the cooler switches
off automatically as soon as the supply voltage falls below a set level. The cooler will
switch back on once the battery has been recharged to the restart voltage level.

NOTICE! Damage hazard
When switched off by the battery protection, the battery will no longer

be fully charged. Avoid starting repeatedly. Ensure that the battery is
recharged.

NOTE

When the cooler is supplied by a starter battery, select the battery
protection mode “MEDIUM” or “HIGH". If the cooler is connected to a
supply battery, the battery protection mode “LOW" is ideal.
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» Proceed as shown (fig. [, page 13).

7.11 Setting the display’s brightness
» Proceed as shown (fig. B, page 13).

7.12  Switching on or off the compartments
(only CFX3 75DZ, CFX3 95DZ)

You can activate each zone individually or both of them.

» Proceed as shown (fig. (B, page 14).

7.13  Using the ice maker (only CFX3 55IM)
NOTE

CFX3

* Independent of the main compartment’s temperature setting, the
ice maker zone is designed for making ice cubes if the ice maker is

switched on.

* The cooler’'s energy consumption increases with ice maker on.

Therefore you should switch off the ice maker if it is not needed.

* The factory setting for the ice maker is OFF.
» Proceed as shown (fig. HY], page 14).

Filling the ice trays with water

» Remove the ice trays (fig. Bl 1, page 15) from the ice maker housing (fig. B3] 2,

page 15).

» Remove theice tray covers, fill with clean water and re-fit the cover, taking care to

press the edge seal all the way around.

» Re-position the ice trays in the ice maker housing and close the lid.

NOTE
Dry any water spillage from under the ice trays.

This will reduce ice build up under the trays and make removal easier.

Removing the ice cubes

» Open the ice maker housing lid and lift under the front of the ice trays.
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CFX3 Operation

NOTE
Removal may require additional force using two hands in high humidity
conditions which may create an ice bond underneath the ice trays.

» Remove the ice tray covers and twist trays to release the ice cubes.

Removing the ice maker housing

The ice maker housing can be removed for cleaning or when not in use to increase
usable space inside the cooler:

» Lift the housing at one end until the lug unclips, then remove.

» Reverse procedure for re-fit, pushing down on lugs to snap into position.

Tips for using the ice maker

* Theice maker makes ice fast for a number of hours after switching on and then
automatically goes into an ice maintenance mode to reduce energy
consumption. If multiple batches of ice are required as quickly as possible,
switching the ice maker off and back on will set it back into fast ice making mode.
Repeat as required.

* Low freezer temperature settings in the main compartment may not be main-
tained in high ambient temperature conditions with the ice maker switched on.
Cleaning and drying the ice maker

» When not in use clean and dry the ice trays and inside the ice maker housing to
prevent mould.

» Following extended periods of non-use clean the inside of the ice trays with a
mild dish washing solution and rinse with clean water prior to use.

7.14 Downloading the CFX3 app

The cooler can be monitored and controlled via Bluetooth or WiFi using an app that
you can install on a compatible device.

» Download the CFX3 app from App Store or Google Play:

[OHEFE 10| D[ Tara it
i . TR i
# Download on the GETITON ]
@& App Store P* Google Play s

Note that the CFX3 app may not be available in your country.
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7.15 Setting the Bluetooth signal and connecting to the
app

The cooler can be monitored and controlled via Bluetooth. To do so, you have to
pair the cooler with your Bluetooth device.

NOTE
* Pairing must be done within the CFX3 app, not in device settings.
e Thereis no password required for Bluetooth connection.

» Proceed as shown (fig. P, page 15).

7.16  Setting the WiFi signal and connecting to the app

The cooler can be monitored and controlled via WiFi direct to cooler or via a
WiFi network.

» Proceed as shown (fig. P&, page 16) to turn WiFi on.

» For WiFi direct to cooler, go to device settings and select your cooler.
- The WiFi name of your cooler begins with “CFX3".
— The preset password is “00000000".
— You can personalise the WiFi name and the password in the CFX3 app.

NOTE
For connection via WiFi network, go to “network connection” inthe app
SETTINGS.

7.17 Changing CFX name and password in the app

* You can personalise the name of your CFXin the app.
* The same name applies to both Bluetooth and WiFi.

* You can also personalise your password in the app -applicable only to WiFi.

» Proceed to “CFX name and password” in the app SETTINGS.

7.18 Resetting the app password (WiFi only)

You can reset the app password to the factory setting “00000000".
» Proceed as shown (fig. P&, page 16).
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CFX3 Operation

7.19 Resetting to factory settings

The reset function changes all display menu and app fields to the original factory
settings.

» Proceed as shown (fig. P, page 16).

7.20 USB port for power supply

The USB port allows you to charge small devices like mobile phones and
mp3 players.

NOTE
Ensure that any small device connected to the USB port is compatible
with 5V/2 A operation.

» Proceed as shown (fig. F§, page 17).

7.21 Defrosting the cooler

Humidity can form frost in the interior of the cooling device or on the evaporator. This
reduces the cooling capacity. Defrost the device in good time to avoid this.

NOTICE! Damage hazard
Never use hard or pointed tools to remove ice or to loosen objects

which have frozen in place.

To defrost the cooler, proceed as follows:

» Take out the contents of the cooler.

» If necessary, place them in another cooling device to keep them cool.
» Switch off the device.

» Leave thelid open.

» Wipe off the defrosted water.
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7.22 Replacing the AC fuse

DANGER! Electrocution hazard
Disconnect the power supply and the connection cable before you
replace the device fuse.

» Disconnect the power supply to the device.
» Pull out the connection cable.
» Pry out the fuse insert (fig. [} 4, page 4) with a screwdriver.

» Replace the defective glass fuse with a new one of the same type and rating
(Fast Acting, 4 A, 250V).

» Press the fuse insert back into the housing.

» Reconnect the power supply to the device.

7.23 Replacing the DC fuse
» Pry out the fuse cover (fig. [l 3, page 4) with a screwdriver.

» Reverse the fuse cover and use hook to remove the defective blade fuse.
» Pushin a new fuse of the same type and rating.

» Re-fit the fuse cover.

7.24 Replacing the DC plug fuse
» Replace the defective fuse with a new fuse of the same type and rating.

» Proceed as shown (fig. BXf, page 17).

7.25 Replacing the light PCB

NOTICE! Damage hazard
The lamp can only be replaced by the manufacturer, a service agent or

similarly qualified person to avoid hazard.
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CFX3 Cleaning and maintenance

8 Cleaning and maintenance

NOTICE! Damage hazard
* Nevercleanthe cooling device under running water or in dish water.

* Do not use abrasive cleaning agents or hard objects during cleaning
as these can damage the cooling device.

» Occasionally clean the cooling device interior and exterior with a damp cloth.

» Make sure that the air inlet and outlet vents on the device are free of any dust and
dirt, so that heat can be released and the device is not damaged.

9 Troubleshooting

Fault Possible cause Suggested remedy

The device doesnot ~ No voltage was In most vehicles the ignition must be
function (DC mode, detected in the turned on before power will be supplied
ignition on). DC power outlet. to the DC power outlet.

The DC outlet is dirty. If the plug of the device becomes very

This results in a poor warm in the DC outlet, either the

electrical contact. DC outlet must be cleaned or the plug
has not been assembled correctly.

The fuse of the DC plug  Replace the fuse in the DC plug, see

has blown. chapter “Replacing the DC plug fuse” on
page 34.

The device DC fuse has  Replace the device DC fuse, see chapter

blown. “Replacing the DC fuse” on page 34.

The vehicle fuse has Replace the vehicle's DC outlet fuse.

blown. Please refer to your vehicle's operating
manual.

The devicedoesnot ~ Novoltage presentin  Try using another plug socket.
function (AC mode).  the AC voltage socket.

The device AC fuse has  Replace the device AC fuse, see chapter

blown. “Replacing the AC fuse” on page 34.
The integrated AC This can only be repaired by an
adapter is defective. authorised repair centre.
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Troubleshooting

Fault

The display does not

Possible cause

respond to keystrokes.

The app cannot
control the device.

Bluetooth or WiFi is not

connected.

The display showsan -

alert message or
warning code.

Alert messages

E.g. seefig. ] A, page 16.

Alert message

IALERT - Lid open
>3 min

IALERT - Voltage
low

36

Description

Lid open more
than 3 minutes

The device has
stopped working
on DC dueto low
voltage

The device has
stopped working
on DC due to
abnormally high
voltage >31.5V

(unlikely event —
for electronics
protection only —
uses same alert
message as low
voltage above)

The display is locked.

CFX3

Suggested remedy

Unlock the display, see chapter “Lock-

ing/unlocking the display” on page 29.

Connect Bluetooth, see chapter “Set-

ting the Bluetooth signal and connecting
to the app” on page 32, or Connect
WiFi, see chapter “Setting the WiFi sig-
nal and connecting to the app” on

page 32.

See table below.

Possible cause
e Lid not fully
latched

* |Internal fault

* Insufficientsupply
voltage

* Battery voltage is
too low

* Battery protec-
tion is settoo high

*  WrongDCsupply
voltage
specification

e Faulty supply
voltage

* Internal fault

Suggested remedy

e Check lid latched fully
* Authorisedrepaircentre
inspection required

* Checkvoltage drop
from battery to power
outlet and increase wir-
ing gauge if necessary

* Testthe battery and
charge as needed

* Select alower battery
protection setting

*  Ensure DC supply
voltage specification
matches CFX3 product
rating label

* Check DCvoltage
supply & repair or
replace if faulty

* Authorisedrepaircentre
inspection required



CFX3

Warning codes

E.g. see fig. B B, page 16.

Warning code
IWARNING 32
IWARNING 33

IWARNING 34

IWARNING 35

IWARNING 01

IWARNING 11

IWARNING 02

IWARNING 12

IWARNING 09

IWARNING
03/43

Fault

Fan over-current

Compressor start

fail

Compressor
speed low

Controller over-
temperature

NTC open circuit
SZ & DZ LARGE

NTC open circuit
DZ SMALL

NTC short circuit
SZ & DZ LARGE

NTC short circuit
DZ SMALL

DZ valve or Ice

Maker valve faulty

Communication
error

10 Warranty

The statutory warranty period applies. Ifthe product is defective, please contact your
retailer or the manufacturer's branch in your country (see dometic.com/dealer).

Possible cause

Internal fault.

* High ambient
temperature
Air vent blocked
or insufficient
clearance

* Internal fault

Internal fault

Warranty

Suggested remedy

Turn off the device for at
least 5 mins., then restart. If
the problem persists, autho-
rised repair centre inspec-
tion required

e Turn off the device for at
least 30 mins., or move
to a cooler location,
then restart

¢ C(Clearthevents

* Authorisedrepaircentre
inspection required

Authorised repair centre
inspection required

Turn off the device for at
least 1 min., then restart. If
the problem persists, autho-
rised repair centre inspec-
tion required

For repair and warranty processing, please include the following documents when
you send in the product:

* A copy of the receipt with purchasing date

* Areason for the claim or description of the fault
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Disposal CFX3

11 Disposal

WARNING! Risk of child entrapment

Before disposing of your old cooling device:

* Dismantle the lid.

* Leave the baskets in place so that children may not easily climb
inside.

Recycling packaging material

“‘ » Place the packaging material in the appropriate recycling waste bins wher-
" ever possible.

Recycling products with non-replaceable batteries, rechargeable batter-
ies or light sources

» Ifthe product containsany non-replaceable batteries, rechargeable batteries
or light sources, you don't have to remove them before disposal.

» Ifyouwish to finally dispose of the product, ask your local recycling center or
specialist dealer for details about how to do this in accordance with the appli-

]
><> cable disposal regulations.

» The product can be disposed free of charge.

12 Technical data

NOTE

The minimum temperature shown in “Cooling capacity” cannot be
attained if the ambient temperature is above 32 °C (90 °F) for models
CFX325/35/45/55/55IM/100 or the ambient temperature is above
30 °C (86 °F) for models CFX3 75DZ/95DZ (set small -22 °C/large
+4°C).

Test/certificates:

& €& CE-Q
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CFX3 Technical data
CFX3 25 CFX3 35
Connection voltage: 12/24N=
100 =240V~
Rated current: 12V==:6.5A 12V=:7.5A
24 V=32 A 24V=:3.3A
100V~ :0.90 A 100V~ :0.94 A
240V~:0.38 A 240V~:0.39A
Cooling capacity: +20°Cto-22 °C (+68 °F to -8 °F)
Climate class: N, T
Ambient temperature: +16 °Cto +43 °C (+61 °F to +110 °F)
USB charging port: 5V=2A

Frequency range:

WiFi: 2412 MHz - 2472MHz/2422 MHz - 2462MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Frequency band (WiFi):

2.4GHz

RF output power: WiFi: 16.62 dBm (802.11b),
16.23 dBm (802.119g),
16.45 dBm (802.11n20),
16.02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8.31 dBm
Bluetooth LE: 6.67 dBm
Refrigerant quantity: 32g 38¢g
CO, equivalent: 0.046t 0.054+t
Global warming 1430
potential (GWP):
Dimensions 342 x 569 x 420 398 x 694 x 407
(WxDxH)inmm
(including handles):
Weight: 12.7 kg 16.9 kg
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Technical data

CFX3

CFX345 CFX3 55
Connection voltage: 12/24N=
100 =240V~
Rated current: 12V=:8.2A 12V=:8.7A
24V==:3.5A 24V==:3.7 A

100V~ :0.96 A 100V~ :0.98 A

240V~ :0.40 A 240V~:0.41A
Cooling capacity: +20°Cto-22 °C (+68 °F to -8 °F)
Climate class: N, T
Ambient temperature: +16 °Cto +43 °C (+61 °F to +110 °F)
USB charging port: 5V=2A

Frequency range:

WiFi: 2412 MHz - 2472MHz/2422 MHz - 2462MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Frequency band (WiFi):

2.4 GHz

RF output power: WiFi: 16.62 dBm (802.11b),
16.23 dBm (802.119g),
16.45 dBm (802.11n20),
16.02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8.31 dBm
Bluetooth LE: 6.67 dBm
Refrigerant quantity: 429 459
CO, equivalent: 0.060t 0.064t
Global warming 1430
potential (GWP):
Dimensions 398 x 694 x 476 720x 455 x 480
(WxDxH)inmm
(including handles):
Weight: 18.7 kg 20.4 kg
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CFX3 Technical data
CFX3 55IM CFX3 75Dz CFX3 95Dz
Connection voltage: 12/24N=
100 - 240V~
Rated current: 12V=:89A 12V=9.6 A 12V=104A
24V=:3.8A 24V=:42 A 24V=:4.6 A
100V~:1.00A 100V~:1.12A 100V~:1.22 A
240V~:0.42A 240V~ :0.47 A 240V~ :0.51A

Cooling capacity:

+20°Cto-22°C (+68 °F to -8 °F)

Climate class: N, T
Ambient temperature: +16 °Cto +43 °C (+61 °F to +110 °F)
USB charging port: 5V=2A

Frequency range:

WiFi: 2412 MHz - 2472MHz/2422 MHz - 2462MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Frequency band (WiFi):

2.4GHz

RF output power: WiFi: 16.62 dBm (802.11b),
16.23 dBm (802.119g),
16.45 dBm (802.11n20),
16.02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8.31 dBm
Bluetooth LE: 6.67 dBm
Refrigerant quantity: 459 59¢g 679
CO, equivalent: 0.064t 0.084t 0.096t
Global warming 1430
potential (GWP):
Dimensions 720 x 455 x 480 892 x495x 472 962 x 530x472
(WxDxH)inmm
(including handles):
Weight: 21.3 kg 27.8 kg 29.8 kg
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Technical data

CFX3

CFX3 100
Connection voltage: 12/24N=
100 - 240 V~
Rated current: 12V==10.8 A
24V=:4.8 A
100V~ :1.28 A
240V:0.53 A
Cooling capacity: +20°Cto-22 °C (+68 °F to -8 °F)
Climate class: N, T
Ambient temperature: +16 °Cto +43 °C (+61 °F to +110 °F)
USB: 5V=2A

Frequency range:

WiFi: 2412 MHz - 2472MHz/2422 MHz - 2462MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Frequency band (WiFi):

2.4 GHz

RF output power: WiFi: 16.62 dBm (802.11b),
16.23 dBm (802.119g),
16.45 dBm (802.11n20),
16.02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8.31 dBm
Bluetooth LE: 6.67 dBm
Refrigerant quantity: 60g
CO, equivalent: 0.086t
Global warming 1430
potential (GWP):
Dimensions 962 x530x472
(WxDxH)inmm
(including handles):
Weight: 29.6 kg

The coolant circuit contains R134a.

This product contains fluorinated greenhouse gases.

The cooling unit is hermetically sealed.

The radio equipment Dometic CFX3 25 to CFX3 100 complies with the require-
ments of the directive 2014/53/EU. You can find the Declaration of Conformity of
the device on documents.dometic.com.
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CFX3

Lesen und befolgen Sie bitte alle Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise in diesem Produkthandbuch sorgfaltig, um sicherzustellen,
dass Sie das Produkt ordnungsgemaB installieren und stets ordnungsgema betreiben und warten. Diese Anleitung MUSS bei dem Produkt
verbleiben.

Durch die Verwendung des Produktes bestatigen Sie hiermit, dass Sie alle Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise sorgféltig gelesen
haben und dass Sie die hierin dargelegten Bestimmungen verstanden haben und ihnen zustimmen. Sie erklaren sich damit einverstanden,
dieses Produkt nur fur den angegebenen Verwendungszweck und gemaB den Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweisen dieses Pro-
dukthandbuchs sowie gemaB allen geltenden Gesetzen und Vorschriften zu verwenden. Eine Nichtbeachtung der hierin enthaltenen Anwei-
sungen und Warnhinweise kann zu einer Verletzung Ihrer selbst und anderer Personen, zu Schaden an Ihrem Produkt oder zu Schaden an
anderem Eigentum in der Umgebung fihren. Dieses Produkthandbuch, einschlieBlich der Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise,
sowie die zugehorige Dokumentation kdnnen Anderungen und Aktualisierungen unterliegen. Aktuelle Produktinformationen finden Sie
unter documents.dometic.com, dometic.com.
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Erlauterung der Symbole

GEFAHR!

Sicherheitshinweis: Kennzeichnet eine Gefahrensituation, die zum
Tod oder schwerer Verletzung fihrt, wenn die jeweiligen Anweisungen
nicht befolgt werden.

WARNUNG!

Sicherheitshinweis: Kennzeichnet eine Gefahrensituation, die zum
Tod oder schwerer Verletzung fiihren kénnte, wenn die jeweiligen
Anweisungen nicht befolgt werden.

VORSICHT!

Sicherheitshinweis: Kennzeichnet eine Gefahrensituation, die zu
geringer oder mittelschwerer Verletzung fihren kédnnte, wenn die
jeweiligen Anweisungen nicht befolgt werden.

ACHTUNG!
Kennzeichnet eine Situation, die zu Sachschaden flihren kann, wenn die
jeweiligen Anweisungen nicht befolgt werden.



CFX3 Sicherheitshinweise

HINWEIS
Erganzende Informationen zur Bedienung des Produktes.

2 Sicherheitshinweise

GEFAHR! Nichtbeachtung dieser Warnungen fiihrt zum Tod oder
schwerer Verletzung.

Gefahr durch Stromschlag

* BeiBooten: Sorgen Sie bei Netzbetrieb unbedingt dafir, dass Ihre
Stromversorgung Uber einen FI-Schalter abgesichert ist.

* Fassen Sie nie mit bloBen Handen an blanke Leitungen. Dies gilt vor
allem beim Betrieb am Wechselstromnetz.

* Achten SievorderInbetriebnahme darauf, dass Zuleitung und Stecker
trocken sind.

WARNUNG! Nichtbeachtung dieser Warnungen kann zum Tod

oder schwerer Verletzung fiihren.

Gefahr durch Stromschlag

* Wenn das Kihlgerat sichtbare Beschadigungen aufweist, dirfen Sie
es nicht in Betrieb nehmen.

* Wenn das Netzkabel dieses Kihlgerats beschadigt ist, muss es zur
Vermeidung von Sicherheitsrisiken ausgetauscht werden.

* Reparaturen an diesem Kuhlgerat diirfen nur von Fachkraften durch-
geflhrt werden. Durch unsachgemaBe Reparaturen kdnnen erhebli-
che Gefahren entstehen.

* SchlieBen Sie das Gerat an eine Steckdose an, die einen geeigneten
Anschluss sicherstellt, insbesondere wenn das Gerat geerdet werden
MuUSS.

Brandgefahr

¢ Achten Sie beim Aufstellen des Gerats darauf, dass das Netzkabel
nicht eingeklemmt oder beschadigt wird.

* Platzieren Sie keine Steckdosenleisten oder tragbare Stromversor-
gungen hinter dem Gerat.

¢ Halten Sie die Luftungséffnungen am Gerategehause oder in Einbau-
konstruktionen frei von Hindernissen.

* Benutzen Sie keine mechanischen Gegenstande oder anderen Mittel,
um den Abtauprozess zu beschleunigen, auBer wenn sie vom Herstel-
ler daflr empfohlen werden.
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Sicherheitshinweise CFX3

* Beschadigen Sie nicht den Kaltekreislauf.
Gesundheitsgefahr

¢ Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit ver-
ringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder
Mangel an Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn
diese Personen beaufsichtigt werden oder im sicheren Gebrauch des
Gerats unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren
verstanden haben.

¢ Kinder dirfen nicht mit dem Gerat spielen.

* Reinigung und Benutzerwartung dirfen nicht durch unbeaufsichtigte
Kinder durchgefihrt werden.

* Kinder von 3 bis 8 Jahren durfen Kihlgerate be- und entladen.
Explosionsgefahr

* lagern Sie keine explosionsfahigen Stoffe, wie z. B. Sprihdosen mit
brennbarem Treibgas, im Kihlgerat.

VORSICHT! Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu leichten bis
mittelschweren Verletzungen fiihren.
Gefahr durch Stromschlag

¢ Trennen Sie das Kihlgerat von der Spannungsversorgung:
— vor jeder Reinigung und Pflege
— nach jedem Gebrauch
Gesundheitsgefahr
Bitte befolgen Sie folgende Hinweise, um eine Verunreinigung von
Lebensmitteln zu vermeiden:

* Priufen Sie bitte, ob die Kuhlleistung des Gerats den Anforderungen
der Lebensmittel oder Medikamente entspricht, die Sie kiihlen méch-
ten.

* Lebensmittel dirfen nur in Originalverpackungen oder geeigneten
Behaltern gelagert werden.

* Einlangeres Offnen des Kiihlgerats kann zu einem erheblichen
Anstieg der Temperatur in den Fachern des Gerats fihren.

* Reinigen Sie regelmaBig Oberflachen, die mit Lebensmitteln in Kon-
takt kommen kénnen, sowie zugangliche Ablaufsysteme.
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Sicherheitshinweise

Wenn das Gerat Uber langere Zeitrdume leer bleibt:

— Schalten Sie das Gerat aus.

— Tauen Sie das Gerat ab.

— Reinigen und trocknen Sie das Gerét.

- Lassen Sieden Deckel offenstehen, um Schimmelbildung im Gerat
zu verhindern.

ACHTUNG! Beschadigungsgefahr

Prufen Sie, ob die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit der
vorhandenen Energieversorgung Ubereinstimmt.

SchlieBen Sie das Kihlgerat nur wie folgt an:

-  mitdem Gleichstromkabel an die Gleichstromversorgung im Fahr-
zeug

— oder mit dem Wechselstromkabel an das Wechselstromnetz

Ziehen Sie den Stecker nie am Anschlusskabel aus der Steckdose.

Wenn das Kihlgerat an eine Gleichstromsteckdose angeschlossen
ist, trennen Sie das Kuhlgerat und andere Verbraucher von der Fahr-
zeugbatterie, bevor Sie ein Schnellladegerat anschlieBen.

Wenn das Kihlgerat an eine Gleichstromsteckdose angeschlossen
ist, trennen Sie das Kiihlgerat oder schalten Sie es aus, wenn Sie den
Motor abstellen. Anderenfalls kann die Fahrzeugbatterie entladen
werden.

Das Kuhlgerat ist fir den Transport atzender oder [6sungsmittelhalti-
ger Stoffe nicht geeignet.

Die Isolierung des Kihlgerats enthalt brennbares Cyclopentan und
erfordert ein besonderes Entsorgungsverfahren. Entsorgen Sie das
Kihlgerat am Ende seiner Nutzungsdauer in einem entsprechenden
Recyclingcenter.

Benutzen Sie keine elektrischen Geréate innerhalb des Kihlgerates,
auBer wenn diese Gerate vom Hersteller dafir empfohlen werden.

Stellen Sie das Kuihlgerat nicht in der Nahe von offenen Flammen oder
anderen Warmequellen (Heizung, direkte Sonneneinstrahlung, Gas-
ofen usw.) auf.

Uberhitzungsgefahr!

Sorgen Sie daflr, dass an allen vier Seiten des Geréts jederzeit ein
BelUftungsabstand von mindestens 50 mm eingehalten wird. Halten
Sie den BelUftungsbereich frei von jeglichen Gegenstanden, die den
Luftstrom zum Kuhlaggregat behindern kénnten.

Stellen Sie das Kiihlgerat nicht in geschlossene Facher oder in Berei-
che ohne oder mit nur geringer BelUftung.
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Lieferumfang

CFX3

* Achten Sie darauf, dass die Luftungsoffnungen nicht abgedeckt wer-

den.

¢ Fillen Sie keine Flussigkeiten oder Eis in den Innenbehalter.

¢ Tauchen Sie das Kihlgeréat nie in Wasser.

* Schutzen Sie das Kuhlgerat und die Kabel vor Hitze und Nasse.

* Das Gerat darf keinem Regen ausgesetzt werden.

3 Lieferumfang
Pos. in
Abb. K1, Anzahl Beschreibung
Seite 3
1 1 Kuhlbox

2 1
3 1

4 Zubehor

Anschlusskabel fir Gleichstrom-Anschluss

Anschlusskabel fir Wechselstrom-Anschluss

Als Zubehér erhaltlich (nicht im Lieferumfang enthalten):

Bezeichnung
Schutzhille
CFX325PC
CFX3 35PC
CFX345PC
CFX3 55PC

CFX375PC
CFX395PC
CFX3100PC

Kihlschrankschiene
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Art.-Nr.

9600028749
9600028455
9600028456
9600028457

9600028458
9600028459
9600028460

Modell

CFX325
CFX3 35
CFX345
CFX3 55
CFX3 55IM
CFX3 75Dz
CFX395DZ
CFX3100



CFX3

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Bezeichnung Art.-Nr. Modell

CFX3 SLD3545 9600028548 CFX335
CFX345

CFX3 SLD55 9600028549 CFX3 55
CFX355IM

CFX3SLD75 9600028550 CFX375DZ

CFX3 SLD95100 9600028551 CFX395DZ
CFX3100

CFX3-App - passend fir alle
Modelle

PLB40O 9600012878 passend flr alle
Modelle

Beachten Sie, dass die CFX3-App in Ihrem Land moglicherweise nicht verfligbar ist.

5 BestimmungsgemaBer Gebrauch

Die Kiihlbox eignet sich zum Kihlen von Lebensmitteln. Die Kihlbox istauch fir den
Einsatz in Fahrzeugen geeignet. Die Kihlbox kann Gber den Gleichstromanschluss
eines Fahrzeugs oder am Wechselstromnetz betrieben werden.

Die Kihlbox ist auch fir den Einsatz beim Camping geeignet.

Die Kuhlbox st fir den Einsatz im Haushalt und ahnliche Anwendungen vorgesehen,
wie

* Personalklichen in Geschéften, Biros und anderen Arbeitsumgebungen

* landwirtschaftliche Gebaude

* Hotels, Motels und andere wohnungsahnliche Einrichtungen

e  Bedand Breakfast” u. a.

* (Catering und ahnliche Anwendungen auBerhalb des Einzelhandels

Die Kihlbox ist nicht fur folgende Verwendungszwecke geeignet:

e lagerung von korrosiven, atzenden oder I6sungsmittelhaltigen Stoffen

Diese Kihlbox ist nur fir den angegebenen Verwendungszweck und die Anwen-
dung gemaR dieser Anleitung geeignet.
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Funktionsbeschreibung CFX3

Dieses Handbuch enthalt Informationen, die fir die ordnungsgemaBe Installation
und den ordnungsgemaBen Betrieb der Kihlbox erforderlich sind. Installations-
fehler und/oder ein nicht ordnungsgemaBer Betrieb oder nicht ordnungsgemaBe
Wartung haben eine unzureichende Leistung und u. U. einen Ausfall des Gerats zur
Folge.

Der Hersteller Gbernimmt keine Haftung fir Verletzungen oder Schaden am
Produkt, die durch Folgendes entstehen:
» UnsachgemaBe Montage oder falscher Anschluss, einschlieBlich Uberspannung

* UnsachgeméaBe Wartung oder Verwendung von anderen als den vom Hersteller
gelieferten Original-Ersatzteilen

e Veranderungen am Produkt ohne ausdrlckliche Genehmigung des Herstellers
* Verwendung flr andere als die in der Anleitung beschriebenen Zwecke

Dometic behalt sich das Recht vor, das Erscheinungsbild des Produkts und dessen
technische Daten zu andern.

6 Funktionsbeschreibung

Die Kihlung erfolgt durch einen wartungsarmen Kuhlkreislauf mit Kompressor. Die
umfassende Isolierung und der leistungsstarke Kompressor gewahrleisten eine effi-
ziente und schnelle Kihlung.

Die Kihlbox ist fir den mobilen Einsatz geeignet.

Das Kuhlgerat kann kurzzeitigen Neigungen von 30° standhalten.

6.1 Funktionsumfang

* Netzteil mit Vorrangschaltung zum Anschluss an ein Wechselstromnetz
* Dreistufiger Batteriewachter zum Schutz der Fahrzeugbatterie

* Display mit Temperaturanzeige in °C und °F

e Temperatureinstellung in Schritten von 1°C (1 °F)

* Integrierte WiFi- und Bluetooth-Funktion, somit Uber eine App steuerbar
* Klappbare Tragegriffe

e USB-ladegerat fur tragbare Gerate wie z. B. Mobiltelefone

* Herausnehmbarer Korbeinsatz

*  Nur CFX3 55IM: Eiswrfelbereiter
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Funktionsbeschreibung

6.2 Bedien- und Anzeigeelemente

Riegel fiur Deckel: Abb. F] 1, Seite 3

Bedienfeld (Abb. ], Seite 4):

Beschrei-
Pos.
bung
1
©
2 Display

Erlauterung

Schaltet die Kiihlbox ein, wenn die Taste kurz gedrickt wird
Schaltet die Kiihlbox aus, wenn die Taste drei Sekunden gedrlckt
wird

Zum Hauptmeni zurlickkehren

Zeigt folgende Informationen an

ac : Wechselstromversorgung ist angeschlossen
pcv: Gleichstromversorgung ist angeschlossen

* : Bluetooth ist aktiviert
’/,.;?: WiFi ist aktiviert

@ - Anzeige ist gesperrt

® : Kompressor arbeitet

B : Eiswirfelbereiter arbeitet (nur CFX3 55IM)

Driicken Sie auf £\, um nach oben zu navigieren oder um den
gewahlten Wert zu erhéhen.

Dricken Sie aufv, um nach unten zu navigieren oder um den
gewahlten Wert zu verringern.

Durch gleichzeitiges Driicken von 2\ und \\/ fiir 3 Sekunden wird
die Anzeige ver- oder entriegelt.

Mit dieser Option wahlen Sie ein Men( aus oder speichern den
gewahlten Wert.
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Anschlussbuchsen (Abb. [, Seite 4):

7

Pos. Beschreibung

1 Anschlussbuchse Wechselspannungsversorgung
2 Anschlussbuchse Gleichspannungsversorgung

3 Halter Sicherung fir Gleichstromkreis
4

Sicherungshalter (Wechselspannung)

Bedienung

Um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, beachten Sie bitte Folgendes:

Halten Sie Temperaturschwankungen so gering wie moglich. Offnen Sie das
Kihlgerat nur so oft und so lange wie nétig. Lagern Sie Lebensmittel so, dass die
Luft immer noch gut zirkulieren kann.

Passen Sie die Temperatur der Menge und Art der Lebensmittel an.

Lebensmittel nehmen leicht Gerliche auf und geben Gertiche oder Aromen ab.
Lagern Sie Lebensmittel daher stets abgedeckt oder in geschlossenen Behaltern
bzw. Flaschen.

7.1 Vor dem ersten Gebrauch

HINWEIS

Bevor Sie das neue Kihlgerat in Betrieb nehmen, sollten Sie es aus hygi-
enischen Griinden innen und auBen mit einem feuchten Tuch reinigen
(siehe auch Kapitel ,Reinigung und Pflege” auf Seite 62).

7.2 Energie sparen

Wahlen Sie einen gut bellfteten und vor Sonneneinstrahlung geschitzten Stell-
platz.

Lassen Sie warme Speisen erst abkihlen, bevor Sie sie im Gerat kiihl halten.
Offnen Sie den Kiihlschrank nicht haufiger als notig.
Lassen Sie den Kiihlschrank nicht langer offen stehen als nétig.

Wenn das Gerat Uber einen Korb verfigt: Um einen optimalen Energieverbrauch
zu erreichen, positionieren Sie den Korb auf die gleiche Weise wie bei der Aus-
lieferung.

52



CFX3 Bedienung

* Prifen Sie in regelmaBigen Abstanden, ob die Dichtung des Deckels noch rich-
tig sitzt.

7.3 Deckeloffnungsrichtung umkehren

CFX3 55, CFX3 55IM, CFX3 100
» Gehen Sie vor wie dargestellt (Abb. [&, Seite 5).

CFX3 75DZ, CFX3 95Dz
» Gehen Sie vor wie dargestellt (Abb. [, Seite 6).

7.4 Kiihlgerat anschlieBen

ACHTUNG! Beschadigungsgefahr

e Zum Schutz des Gerats verflgt das im Lieferumfang enthaltene
Gleichstromkabel tber eine Sicherung im Stecker. Entfernen Sie
nicht den Gleichstromstecker mit der Sicherung.
Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Gleichstrom-
kabel.

* Klemmen Sie die Kithlbox und andere Verbraucher von der Batterie
ab, bevor Sie die Batterie mit einem Schnellladegerat aufladen.
Uberspannungen kdnnen die Elektronik der Gerate beschadigen.

An eine Batterie anschlieBen

» Gehen Sie vor wie dargestellt (Abb. [, Seite 7).

Anschluss iiber erweiterte Gleichstrom-Festverdrahtung (nur CFX3 100)
» Gehen Sie vor wie dargestellt (Abb. ﬂ Seite 8).

Anschluss an eine Wechselstromversorgung

GEFAHR! Gefahr durch Stromschlag
* Hantieren Sie nie mit Steckern und Schaltern, wenn Sie nasse Hande

haben oder mit den FiiBen in der Nasse stehen.

*  Wenn Sie lhr Kiihlgerat an Bord eines Bootes an einem Wechsel-
spannungsnetz betreiben, missen Sie einen FI-Schutzschalter zwi-
schen Wechselspannungsnetz und Kiihlgerat schalten.

Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.

» Gehen Sie vor wie dargestellt (Abb. [E], Seite 9).
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7.5 Kiihlgerat verwenden

ACHTUNG! Uberhitzungsgefahr
Stellen Sie jederzeit eine ausreichende Bellftung sicher, sodass die

beim Betrieb entstehende Warme abgefihrt werden kann. Stellen Sie
sicher, dass die Luftungsschlitze nicht abgedeckt sind. Sorgen Sie daflr,
dass das Gerat in ausreichendem Abstand zu Wanden oder Gegenstan-
den steht, sodass die Luft zirkulieren kann.

HINWEIS
Bei Betrieb an einer Batterie schaltet sich das Display bei niedriger
Batteriespannung automatisch ab.

¢ KUhlbox einschalten: Abb. m Seite 9
¢ Kihlbox ausschalten: Abb. m Seite 10

7.6 Display benutzen
Displaystati (Abb. [P, Seite 10)

Pos. Beschreibung

A Stand-By
Leerlauf
C  Verriegelt

Displayiibersicht: Abb. [E], Seite 11

Durch die Meniis navigieren
Das markierte Men ist ausgewahilt.
» Driicken Sie £\, um nach oben zu navigieren.

» Driicken Sie I/, um nach unten zu navigieren.

Ein Menii auswahlen

» Driicken Sie , um das gewinschte Menu auszuwahlen.

Einstellungen andern

Der markierte Wert oder die markierte Einstellung ist ausgewahlt.
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» Driicken Sie 2\, um den gewahlten Wert zu erhdhen oder die vorherige Einstel-
lung zu wahlen.

» Driicken Sie \/, um den gewahlten Wert zu verringern oder die néchste Einstel-
lung zu wahlen.
Zum vorherigen Menii zuriickkehren

» Driicken Sie <&, um zum vorherigen MenU zurlickzukehren, ohne zu speichern.

7.7 Display ver- und entriegein

» Durch gleichzeitiges Driicken von /N und \/ fiir 3 Sekunden wird die Anzeige
ver- oder entriegelt (Abb. [, Seite 11).

7.8 Temperatureinheit wahlen
» Gehen Sie vor wie dargestellt (Abb. [, Seite 11).

7.9 Temperatur einstellen

ACHTUNG! Gefahr von Schaden durch zu niedrige Temperatur
Achten Sie darauf, dass sich nur Gegenstande bzw. Waren in dem Kahl-
gerat befinden, die auf die gewahlte Temperatur gekuhlt werden
durfen.

» Gehen Sie vor wie dargestellt (Abb. g, Seite 12).

7.10 Batteriewachter verwenden

Das Geratist mit einem 3-stufigen Batteriewachter ausgestattet. Der Batteriewachter
verhindert eine GbermaBige Entladung, wenn das Geréat an eine Fahrzeug-Starter-
batterie angeschlossen ist, oder maximiert die Nutzung einer Versorgungsbatterie.

Wird die Kihlbox bei ausgeschalteter Zindung im Fahrzeug betrieben, schaltet sich
die Kiihlbox selbststandig ab, sobald die Versorgungsspannung unter einen einstell-
baren Wert abfallt. Die Kihlbox schaltet sich wieder ein, sobald durch Aufladung der
Batterie die Wiedereinschaltspannung erreicht wird.

ACHTUNG! Beschadigungsgefahr
Die Batterie wird bei Abschalten durch den Batteriewachter nicht mehr

vollstandig aufgeladen. Vermeiden Sie wiederholtes Starten. Sorgen
Sie dafiir, dass die Batterie wieder aufgeladen wird.
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HINWEIS

Wenn das Kihlgerat von einer Starterbatterie versorgt wird, wahlen Sie
den Batteriewachter-Modus ,MEDIUM" oder ,HIGH". Wenn die Kuhl-
box an eine Versorgungsbatterie angeschlossen ist, ist der Batterie-
wachter-Modus ,LOW" ausreichend.

» Gehen Sie vor wie dargestellt (Abb. [, Seite 13).

7.11 Displayhelligkeit einstellen
» Gehen Sie vor wie dargestellt (Abb. ], Seite 13).

7.12 Facher ein- oder ausschalten
(nur CFX3 75DZ, CFX3 95DZ)

Sie k&nnen jede Zone einzeln oder beide aktivieren.

» Gehen Sie vor wie dargestellt (Abb. ], Seite 14).

7.13  Eiswiirfelbereiter verwenden (nur CFX3 55IM)

HINWEIS

* Unabhangig von der Temperatureinstellung des Hauptfachs ist die
Eiswurfelbereiterzone fir die Herstellung von Eiswurfeln ausgelegt,
wenn der EiswUrfelbereiter eingeschaltet ist.

* Der Energieverbrauch des Kihlergerats steigt mit eingeschaltetem
Eisbereiter. Deshalb sollten Sie den Eisbereiter ausschalten, wenn er
nicht bendtigt wird.

* Die Werkseinstellung fur den Eisbereiter ist AUS.

» Gehen Sie vor wie dargestellt (Abb. Y, Seite 14).

Eisschale mit Trinkwasser fillen

» Nehmen Sie die Eisschalen (Abb. E&] 1, Seite 15) aus dem Eiswirfelbereiterge-
hause (Abb. E&] 2, Seite 15) heraus.

» Nehmen Sie die Eisschalenabdeckungen ab, fillen Sie sauberes Wasser ein und
setzen Sie die Abdeckung wieder auf. Achten Sie darauf, den Rand der Dichtung
rundum zu drlicken.

» Positionieren Sie die Eisschalen wieder im Eiswurfelbereitergehause und schlie-
Ben Sie den Deckel.
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HINWEIS

Trocknen Sie verschittetes Wasser unter den Eisschalen ab.

Dadurch wird die Eisbildung unter den Schalen reduziert und die Ent-
nahme erleichtert.

Eiswiirfel entnehmen

» Offnen Sie den Deckel des Eiswiirfelbereitergehauses und heben Sie ihn unter
die Vorderseite der Eisschalen an.

HINWEIS

Das Entfernen kann bei hoher Luftfeuchtigkeit zusatzliche Kraft mit zwei
Handen erfordern, da dies zu einer Eisbindung unter den Eisschalen fih-
ren kann.

» Entfernen Sie die Eisschalenabdeckungen und drehen Sie die Schalen, um die
Eiswurfel freizugeben.

Eiswiirfelbereitergehause entfernen

Das Eiswurfelbereitergehause kann zur Reinigung oder bei Nichtgebrauch abge-
nommen werden, um den nutzbaren Raum im Inneren des Kihlergerats zu vergré-
Bern:

» Heben Sie das Gehause an einem Ende an, bis die Lasche ausrastet, und entfer-
nen Sie es dann.

» Zum Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge vorgehen, indem die Laschen
nach unten gedrlckt werden, um in der Position einzurasten.

Tipps zur Benutzung des Eiswiirfelbereiters

e Der Eiswurfelbereiter macht nach dem Einschalten einige Stunden lang schnell
Eis und geht dann automatisch in einen Eiserhaltungsmodus tber, um den Ener-
gieverbrauch zu reduzieren. Wenn mehrere Eisportionen so schnell wie moglich
bendtigt werden, kdnnen Sie den Eiswurfelbereiter durch Aus- und Wiederein-
schalten wieder in den Schnelleisbereitungsmodus versetzen. Wiederholen Sie
dies nach Bedarf.

* Niedrig eingestellte Gefriertemperaturen im Hauptfach kénnen bei hohen
Umgebungstemperaturbedingungen mit eingeschaltetem Eiswurfelbereiter
nicht gehalten werden.
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Eiswiirfelbereiter reinigen und trocknen

» Bei Nichtgebrauch reinigen und trocknen Sie die Eisschalen und das Innere des
Eiswirfelbereiters, um Schimmelbildung zu vermeiden.

» Reinigen Sie die Eiswrfelschalen nach langerer Nichtbenutzung mit einer mil-
den Spulmittellésung und spilen Sie sie vor der Verwendung mit sauberem Was-
serab.

7.14  CFX3-App herunterladen

Der Kihler kann Uber Bluetooth oder WiFi mithilfe einer App Gberwacht und gesteu-
ert werden, die Sie auf einem kompatiblen Geréat installieren kbnnen.

2 Download on the GETITON II_!:. :_.
& App Store pe Google Play [IElr¥sts, o

Beachten Sie, dass die CFX3-App in Ihrem Land moglicherweise nicht verfligbar ist.
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7.15 Bluetooth-Signal einstellen und Verbindung zur App
herstellen

Der Kuhler kann Gber Bluetooth Gberwacht und gesteuert werden. Dazu mUssen Sie
den Kihler mit Ihrem Bluetooth-Gerat koppeln.

HINWEIS

* Das Koppeln muss innerhalb der CFX3-App erfolgen, nichtin den
Gerateeinstellungen.

e Firdie Bluetooth-Verbindung ist kein Passwort erforderlich.

» Gehen Sie vor wie dargestellt (Abb. P, Seite 15).

7.16  WiFi-Signal einstellen und Verbindung zur App
herstellen

Der Kuhler kann Uber eine direkte WiFi-Verbindung zum Kuihler oder tber ein WiFi-
Netzwerk Uberwacht und gesteuert werden.

» Gehen Sie wie abgebildet (Abb. , Seite 16) vor, um WiFi einzuschalten.

» Fireine direkte WiFi-Verbindung zum Kihler gehen Sie zu den Gerateeinstellun-
gen und wahlen Sie Ihren Kihler aus.
— Der WiFi-Name Ihres Kihlers beginnt mit ,CFX3".
- Dasvoreingestellte Passwort lautet ,00000000".
— Sie kénnen den WiFi-Namen und das Passwort in der CFX3-App
personalisieren.

HINWEIS
Fir die Verbindung Uber das WiFi-Netzwerk gehen Sie in der App zu
.Netzwerkverbindung” in den EINSTELLUNGEN.

7.17  CFX-Name und Passwort in der App andern

* Sie kénnen den Namen lhres CFX in der App personalisieren.
* Der gleiche Name gilt sowohl fur Bluetooth als auch fir WiFi.

¢ Sie kdnnen auch das Passwort in der App personalisieren (gilt nur far WiFi).

» Rufen Sie ,CFX-Name und Passwort” in den EINSTELLUNGEN der App auf.
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7.18  App-Passwort zuriicksetzen (nur WiFi)

Sie kdnnen das App-Passwort auf die Werkseinstellung , 00000000 zurlickset-
zen.

» Gehen Sie vor wie dargestellt (Abb. P&, Seite 16).

7.19  AufWerkseinstellungen zuriicksetzen

Mit der Rucksetzfunktion werden alle Displayment- und App-Felder auf die
urspringlichen Werkseinstellungen zurlickgesetzt.

» Gehen Sie vor wie dargestellt (Abb. I, Seite 16).

7.20 USB-Anschluss fiir Spannungsversorgung

Sie kénnen den USB-Anschluss zum Laden von Kleingeraten (z. B. Mobiltelefone
und MP3-Player) nutzen.

HINWEIS
Stellen Sie sicher, dass das an den USB-Anschluss angeschlossene
Kleingerat fir den Betrieb bei 5 V/2 A geeignet ist.

» Gehen Sie wie in (Abb. Hg, Seite 17) gezeigt vor.

7.21 Kiihlbox abtauen

Luftfeuchtigkeit kann sich im Innenraum des Kihlgerats als Reif niederschlagen, der
die Kuhlleistung verringert. Tauen Sie das Gerat rechtzeitig ab.

ACHTUNG! Beschadigungsgefahr
Verwenden Sie nie harte oder spitze Werkzeuge zum Entfernen von Eis-
schichten oder zum Lésen festgefrorener Gegenstande.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Kihlbox abzutauen:

» Entfernen Sie alle Gegenstande aus dem Kuhlgerat.

» Lagern Sie sie ggf. in einem anderen Kihlgerat, damit sie kalt bleiben.
» Schalten Sie das Gerat aus.

» Lassen Sie den Deckel gedffnet.

» Wischen Sie das Tauwasser auf.
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7.22  Austauschen der Wechselstromsicherung

GEFAHR! Gefahr durch Stromschlag
Trennen Sie das Gerat vor dem Austauschen der Geratesicherung von
der Spannungsversorgung und ziehen Sie das Anschlusskabel ab.

» Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung des Gerats.

» Ziehen Sie das Anschlusskabel ab.

» Hebeln Sie den Sicherungseinsatz (Abb. n 4, Seite 4) z. B. mit einem Schrau-
bendreher heraus.

» Tauschen Sie die defekte Glassicherung gegen eine neue Sicherung desselben
Typs mit demselben Wert (flink, 4 A, 250 V) aus.

» Dricken Sie den Sicherungseinsatz wieder in das Gehause.

» Verbinden Sie das Gerat wieder mit der Spannungsversorgung.

7.23  Sicherung fiir Gleichstromkreis ersetzen

» Hebeln Sie den Sicherungsdeckel (Abb. ﬂ 3, Seite 4) mit einem Schrauben-
dreher heraus.

» Drehen Sie den Sicherungsdeckel um und entfernen Sie die defekte Flachsteck-
sicherung mit einem Haken.

» Setzen Sie eine neue Sicherung desselben Typs mit demselben Wert ein.

» Setzen Sie den Sicherungsdeckel wieder ein.

7.24 Sicherung im Gleichstromstecker ersetzen

» Tauschen Sie die defekte Sicherung gegen eine neue Sicherung desselben Typs
mit demselben Wert aus.

» Gehen Sie vor wie dargestellt (Abb. B, Seite 17).
7.25 Austauschen der Lichtleiterplatte
ACHTUNG! Beschadigungsgefahr
Die Lampe darf nur durch den Hersteller, einen Kundendienst oder eine

ahnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahrdungen zu ver-
meiden.
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8 Reinigung und Pflege

ACHTUNG! Beschadigungsgefahr
* Reinigen Sie das Kihlgerat niemals unter flieBendem Wasser oder in

Spulwasser.
* Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Reinigungsmittel oder
harten Gegenstande, da diese das Kiihlgerat beschadigen kénnen.

» Reinigen Sie das Kihlgerat innen und auen gelegentlich mit einem feuchten
Tuch.

» Stellen Sie sicher, dass die Be- und Entliftungsoffnungen des Gerats frei von
Staub und Verunreinigungen sind, damit die beim Betrieb entstehende Warme

abgefihrt werden kann und das Gerat keinen Schaden nimmt.

9

Stérung

Das Gerat ist nicht
funktionsfahig (Gleich-
strommodus, Zin-
dung ein).

62

Mégliche Ursache

Die Gleichstromversor-
gung flhrt keine Span-
nung.

Die Gleichstromsteck-
dose ist verschmutzt.
Das hat einen schlech-
ten elektrischen Kon-
takt zur Folge.

Die Sicherung des
Gleichstromsteckers ist
durchgebrannt.

Die Geratesicherung fur
den Gleichstromkreis ist
durchgebrannt.

DieFahrzeug-Sicherung
ist durchgebrannt.

Stérungsbeseitigung

Lésungsvorschlag

Bei den meisten Fahrzeugen muss der
Zindschalter eingeschaltet sein, damit
die Gleichstromsteckdose Spannung
fahrt.

Wenn der Geratestecker in der Gleich-
stromsteckdose sehr warm wird, muss
entweder die Steckdose gereinigt wer-
den oder der Stecker ist mdglicherweise
nicht richtig zusammengebaut.

Ersetzen Sie die Sicherung im Gleich-
stromstecker siehe Kapitel , Sicherung
fur Gleichstromkreis ersetzen” auf
Seite 61.

Tauschen Sie die Gleichstromsicherung
aus, siehe Kapitel , Sicherung fir Gleich-
stromkreis ersetzen” auf Seite 61.

Tauschen Sie die Sicherung der Gleich-
stromsteckdose des Fahrzeugs aus.
Beachten Sie dazu die Bedienungsanlei-
tung lhres Fahrzeugs.
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Stérung

Das Gerat ist nicht
funktionsfahig (Wech-
selstrommodus).

Das Display reagiert

nichtauf Tastendrlcke.

Die App kann das
Gerat nicht steuern.

Das Display zeigt eine
Warnmeldung oder
einen Warncode an.

Warnmeldungen

Mogliche Ursache

Wechselspannungs-
steckdose fuhrt keine
Spannung.

Die Geratesicherung fur
den Wechselstromkreis
ist durchgebrannt.

Das integrierte Netzteil
ist defekt.

Das Display ist gesperrt.

Bluetooth oder WiFi ist
nicht verbunden.

Z.B. sieche Abb. B A, Seite 16.

Warnmeldung Beschreibung

IALERT - Lid open Deckel mehrals
3 Minuten
gedffnet .

> 3 min

Maogliche Ursache

Deckel nichtvoll-
standig verriegelt
Interner Fehler .

Stérungsbeseitigung

Losungsvorschlag

Versuchen Sie es an einer anderen Steck-
dose.

Tauschen Sie die Wechselstromsiche-
rung aus, siehe Kapitel , Austauschen
der Wechselstromsicherung” auf
Seite 61.

Die Reparatur kann nur von einem zuge-
lassenen Kundendienstbetrieb durchge-
flhrt werden.

Entsperren Sie das Display, siehe Kapitel
.Display ver- und entriegeln” auf
Seite 55.

Verbinden Sie Bluetooth, siehe Kapitel
.Bluetooth-Signal einstellen und Verbin-
dung zur App herstellen” auf Seite 59,
oder verbinden Sie WiFi, siehe Kapitel
,WiFi-Signal einstellen und Verbindung
zur App herstellen” auf Seite 59.

Siehe Tabelle unten.

Lésungsvorschlag

Prifen, ob der Deckel
vollstandig verriegelt ist
Inspektion durch eine
zugelassene Reparatur-
werkstatt erforderlich
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Warnmeldung

IALERT - Voltage
low

Warncodes

Beschreibung

Das Gerat hat auf-
grund von Unter-
spannung den
Gleichstrombe-
trieb eingestellt

Das Gerat hat auf-
grund einer ano-
mal hohen
Spannung den
Gleichstrombe-
trieb eingestellt
>31,5V.
(ungewohnliches
Ereignis—nur
zum Schutz der
Elektronik — ver-
wendet dieselbe
Alarmmeldung
wie oben
beschriebenes
Unterspannungs-
ereignis)

Z.B. siehe Abb. B B, Seite 16.

Warncode

IWARNING 32

IWARNING 33
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Storung

Uberstrom des
Lufters

Kompressorstart
fehlgeschlagen

Mogliche Ursache

Unzureichende
Versorgungs-
spannung
Batteriespan-
nung zu niedrig
Der Batteriewach-
terist zu hoch ein-
gestellt

Gleichstromversor-
gungsspannung
nicht gemaB Spe-
zifikation

Falsche Versor-
gungsspannung

Interner Fehler

Mogliche Ursache

Interner Fehler

CFX3

Lésungsvorschlag

Auf Spannungsabfall
von der Batterie zur
Steckdose prifen und
ggf. Verdrahtungsstarke
erhéhen

Batterie prifen und bei
Bedarfaufladen

Eine niedrigere Einstel-
lung flr den Batterie-
wachter wahlen

Sicherstellen, dass die
Spezifikation fir die
Gleichstromversor-
gungsspannung mit
dem CFX3-Typenschild
Ubereinstimmt
Gleichspannungsversor-
gung Uberprifen und
bei Defekt reparieren
oder austauschen
Inspektion durch eine
zugelassene Reparatur-
werkstatt erforderlich

Lésungsvorschlag

Das Gerat fur mindestens

5 Minuten ausschalten und
dann neu starten. Wenn das
Problem weiter besteht, ist
eine Inspektion durch eine
autorisierte Werkstatt erfor-
derlich.
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Warncode

IWARNING 34

IWARNING 35

IWARNING 01

IWARNING 11

IWARNING 02

IWARNING 12

IWARNING 09

IWARNING
03/43

Stérung

Kompressordreh-
zahl niedrig

Ubertemperatur
des Reglers

Offener Strom-
kreisNTC, SZund
DZ GROSS

Offener Strom-
kreis NTC, DZ
KLEIN

Kurzschluss NTC,
SZund DZ
GROSS

Kurzschluss NTC,
SZ KLEIN

DZ-Ventil oder
Eiswirfelbereiter-
Ventil defekt

Kommunikations-
fehler

Mogliche Ursache
* Hohe Umge-
bungstemperatur

*  Entliftungsoff-
nung verstopft
oder unzurei-
chender Abstand

* Interner Fehler

Interner Fehler

Stérungsbeseitigung

Lésungsvorschlag

e Das Gerat fur mindes-
tens 30 Minuten aus-
schalten oder an einen
kihleren Standort stel-
len und dann neu
starten

e Entluftungséffnungen
freilegen

* Inspektion durch eine
zugelassene Reparatur-
werkstatt erforderlich

Inspektion durch eine zuge-
lassene Reparaturwerkstatt
erforderlich

Das Gerat fur mindestens

1 Minute ausschalten, dann
neu starten. Wenn das Prob-
lem weiter besteht, ist eine
Inspektion durch eine auto-
risierte Werkstatt erforder-
lich.
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10 Garantie

Es gilt die gesetzliche Gewahrleistungsfrist. Sollte das Produkt defekt sein, wenden
Sie sich bitte an Ihren Fachhandler oder die Niederlassung des Herstellers in lhrem
Land (siehe dometic.com/dealer).

Bitte senden Sie bei einem Reparatur- bzw. Garantieantrag folgende Unterlagen mit
dem Produkt ein:

* Eine Kopie der Rechnung mit Kaufdatum

* Einen Reklamationsgrund oder eine Fehlerbeschreibung

11 Entsorgung

WARNUNG! Gefahr des EinschlieBens von Kindern

Vor der Entsorgung lhres alten Kiihlgerats:

* Den Deckel demontieren.

* Die Korbe im Kihlgerat belassen, damit Kinder nicht einfach hinein-
steigen kénnen.

Recycling von Verpackungsmaterial

"“ » Geben Sie das Verpackungsmaterial méglichst in den entsprechenden Recy-

- cling-Mull.

Recycling von Produkten mit nicht auswechselbaren Batterien, wiederauf-
ladbaren Akkus oder Leuchtmitteln

» Wenn das Produkt keine auswechselbaren Batterien, wiederaufladbaren
Akkus oder Leuchtmittel enthalt, brauchen Sie diese vor der Entsorgung
nicht zu entfernen.

_— » Wenn Sie das Gerat endgultig entsorgen méchten, informieren Sie sich bitte
><> bei lhrem Wertstoffhof vor Ort oder bei Ihrem Fachhandler, wie dies gemaB
den geltenden Entsorgungsvorschriften zu tun ist.

» Das Produkt kann kostenlos entsorgt werden.
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12 Technische Daten

HINWEIS

Die unter ,Kihlleistung” angegebene Mindesttemperatur kann nicht
erreicht werden, wenn die Umgebungstemperatur bei den Modellen
CFX325/35/45/55/55IM/100 tiber 32 °C (90 °F) oder bei den
Modellen CFX3 75DZ/95DZ tber 30 °C (86 °F) liegt (Einstellung klein
-22°C/groB +4°C).

Prifung/Zertifikate:

& €& CE Q-
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Technische Daten

CFX3

CFX3 25 CFX3 35
Anschlussspannung: 12/24N=
100-240 V~
Nennstrom: 12V=:6,5A 12V=:7,5A
24V=:3,2 A 24V=:3,3A
100V~:0,90 A 100V~:0,94 A
240V~:0,38 A 240V~:0,39 A
Kihlleistung: +20 °C bis—22 °C (+68 °F bis -8 °F)
Klimaklasse: N, T
Umgebungstemperatur: +16 °C bis +43 °C (+61 °F bis +110 °F)

USB-Ladeanschluss:

5V=2A

Frequenzbereich:

WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Frequenzbereich (WiFi):

2,4GHz

HF-Ausgangsleistung:

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),

16,23 dBm (802.11g),

16,45 dBm (802.11n20),

16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm
Bluetooth LE: 6,67 dBm

Kaltemittelmenge: 32g 38¢g
COz—Aquivalent: 0,046t 0,054t
Treibhauspotential 1430

(GWP):

Abmessungen 342 x 569 x420 398 x 694 x 407
(BxTxH)inmm (inkl.

Griffe):

Gewicht: 12,7 kg 16,9 kg
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CFX3 Technische Daten
CFX345 CFX3 55
Anschlussspannung: 12/24N=
100-240 V~
Nennstrom: 12V=:8,2A 12V=:8,7A
24V=:3,5A 24V=:3,7 A
100V~:0,96 A 100V~:0,98 A
240V~:0,40 A 240V~:0,41 A
Kihlleistung: +20 °C bis —22-22 °C (+68 °F bis -8 °F)
Klimaklasse: N, T
Umgebungstemperatur: +16 °C bis +43 °C (+61 °F bis +110 °F)

USB-Ladeanschluss:

5V=2A

Frequenzbereich:

WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Frequenzbereich (WiFi):

2,4GHz

HF-Ausgangsleistung:

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),

16,23 dBm (802.11g),

16,45 dBm (802.11n20),

16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm
Bluetooth LE: 6,67 dBm

Kaltemittelmenge: 429 459
COz—Aquivalent: 0,060t 0,064 t
Treibhauspotential 1430

(GWP):

Abmessungen 398x694x476 720x455x480
(BxTxH)inmm (inkl.

Griffe):

Gewicht: 18,7 kg 20,4 kg
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Technische Daten

CFX3

CFX3 55IM CFX3 75Dz CFX3 95Dz
Anschlussspannung: 12/24N=
100-240 V~
Nennstrom: 12V=:89A 12V=:9,6 A 12V==:10,4 A
24V==:3,8 A 24NV=:42 A 24NV=146 A
100V~:1,00 A 100V~:1,12 A 100V~:1,22 A
240V~:0,42 A 240V~ :0,47 A 240V~:0,51A
Kihlleistung: +20 °C bis—22 °C (+68 °F bis -8 °F)
Klimaklasse: N, T
Umgebungstemperatur: +16 °C bis +43 °C (+61 °F bis +110 °F)
USB-Ladeanschluss: 5V=2A

Frequenzbereich:

WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Frequenzbereich (WiFi):

2,4GHz

HF-Ausgangsleistung:

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),
16,23 dBm (802.119g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm

Bluetooth LE: 6,67 dBm

Kaltemittelmenge: 459 59¢g 679
COz—AquivaIent: 0,064t 0,084 t 0,096t
Treibhauspotential 1430

(GWP):

Abmessungen 720x 455 x 480 892x495x472 962 x530x472
(BxTxH)inmm (inkl.

Griffe):

Gewicht: 21,3 kg 27,8 kg 29,8 kg
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CFX3 100
Anschlussspannung: 12/24N=
100-240 V~
Nennstrom: 12V==:10,8 A
24V=:4,8A
100V~:1,28A
240V :0,53 A
Kihlleistung: +20 °C bis—22 °C (+68 °F bis -8 °F)
Klimaklasse: N, T
Umgebungstemperatur: +16 °C bis +43 °C (+61 °F bis +110 °F)
USB: 5V=2A
Frequenzbereich: WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz/2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz
Frequenzbereich (WiFi): 2,4 GHz
HF-Ausgangsleistung: WiFi: 16,62 dBm (802.11b),

16,23 dBm (802.11g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)

Bluetooth: 8,31 dBm
Bluetooth LE: 6,67 dBm

Kaltemittelmenge: 60g
COz—Aquivalent: 0,086t
Treibhauspotential 1430
(GWP):

Abmessungen 962x530x472
(BxTxH)inmm (inkl.

Griffe):

Gewicht: 29,6 kg

Der Kihlkreis enthalt R134a.
Dieses Produkt enthalt fluorierte Treibhausgase.
Das Kuhlaggregat ist hermetisch verschlossen.

Die Funkanlagen Dometic CFX3 25 bis CFX3 100 erfillen die Anforderungen der
Richtlinie 2014/53/EU. Sie finden die EU-Konformitatserklarung des Geréats auf
documents.dometic.com.
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CFX3

Veuillez lire et suivre attentivement I'ensemble des instructions, directives et avertissements figurant dans ce manuel afin de vous assurer que
vous installez, utilisez et entretenez le produit correctement a tout moment. Ces instructions DOIVENT rester avec le produit.

En utilisant ce produit, vous confirmez expressément avoir lu attentivement |'ensemble des instructions, directives et avertissements et que
vous comprenez et acceptez de respecter les modalités et conditions énoncées dans le présent document. Vous acceptez d'utiliser ce pro-
duit uniquement pour 'usage et I'application prévus et conformément aux instructions, directives et avertissements figurant dans le présent
manuel, ainsi qu'a toutes les lois et réglementations applicables. En cas de non-respect des instructions et avertissements figurant dans ce
manuel, vous risquez de vous blesser ou de blesser d'autres personnes, d’endommager votre produit ou d’endommager d'autres biens a
proximité. Le présent manuel du produit, y compris les instructions, directives et avertissements, ainsi que la documentation associée
peuvent faire I'objet de modifications et de mises a jour. Pour obtenir des informations actualisées sur le produit, veuillez consulter le site
documents.dometic.com, dometic.com.
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Signification des symboles

DANGER!
Consignes de sécurité : indiquent une situation dangereuse qui, si
elle n’est pas évitée, entrainera des blessures graves, voire mortelles.

AVERTISSEMENT !

Consignes de sécurité : indiquent une situation dangereuse qui, si
elle n"est pas évitée, est susceptible d'entrainer des blessures graves,
voire mortelles.

ATTENTION!

Consignes de sécurité : indiquent une situation dangereuse qui, si
elle n'est pas évitée, est susceptible d’entrainer des blessures légéres
ou de gravité modérée.

AVIS!

indiquent une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, peut
entrainer des dommages matériels.
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Consignes de sécurité CFX3
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REMARQUE
Informations complémentaires sur |’ utilisation de ce produit.

Consignes de sécurité

DANGER ! Le non-respect de cette mise en garde entrainera des
blessures graves, voire mortelles.

Risque d’électrocution

e Surles bateaux : veillez a ce que votre alimentation électrique soit
sécurisée par un disjoncteur différentiel si I'appareil est branché sur le
secteur.

* Netouchez jamais les cables dénudés a mains nues. Cela est surtout
valable en cas de fonctionnement sur secteur.

* Avant de mettre I'appareil en service, assurez-vous que la ligne d'ali-
mentation électrique et le connecteur sont secs.

AVERTISSEMENT ! Le non-respect de ces mises en garde peut

entrainer des blessures graves, voire mortelles.

Risque d’électrocution

* Siledispositif de réfrigération présente des dégats visibles, ne le met-
tez pas en service.

¢ Sjle cable d'alimentation de ce dispositif de refroidissement est
endommagé, il doit étre remplacé pour éviter tout danger.

* Seulun personnel qualifié est habilité a effectuer des réparations sur le
dispositif de réfrigération. Des réparations inadéquates peuvent
engendrer des risques considérables.

* Branchezl'appareil sur des prises permettant un raccordementappro-
prié, en particulier lorsque |'appareil doit étre relié a la terre.

Risque d’incendie

* Veilleza ne pas coincer niendommager le cordon d'alimentation lors
de la mise en place de 'appareil.

* Ne placez pas de multiprises portables ou de blocs d'alimentation
portables a l'arriére de I'appareil.

* Dégagez les ouvertures d'aération sur le bati de I'appareil ou dans les
éléments encastrés.

* N’exploitez aucun objet mécanique ou tout autre moyen pour accélé-
rer le processus de dégivrage, saufsi le fabricant le recommande.

¢ N’endommagez par le circuit frigorifique.
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Consignes de sécurité

Risque pour la santé

* Cetappareil peut étre utilisé par des enfants agés de 8 ans et plus et
des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou men-
tales réduites ou un manque d’expérience et de connaissances, s'ils
sont sous surveillance ou ont recu des instructions sur |"utilisation de
I'appareil en toute sécurité et comprennent les risques impliqués.

* Lesenfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

* Lenettoyage et |'entretien ne doivent pas étre effectués par des
enfants sans surveillance.

* lesenfants agés de 3 a 8 ans peuvent charger et décharger les appa-
reils de réfrigération.

Risque d’explosion

* Ne stockez aucune substance explosive comme p. ex. des aérosols

contenant un agent propulseur inflammable dans le dispositif de réfri-
gération.

ATTENTION ! Le non-respect de ces mises en garde peut entrai-
ner des blessures légéres ou de gravité modérée.
Risque d’électrocution

¢ Coupezl'alimentation en courant du dispositif de réfrigération
— avant tout nettoyage et entretien
— aprés chaque utilisation

Risque pour la santé

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instruc-
tions suivantes :

* Veuillez vérifier si la puissance frigorifique de I'appareil correspond a
la température de conservation recommandée pour les aliments ou
les médicaments que vous souhaitez conserver au frais.

* Lesaliments doivent étre conservés dans leur emballage d’origine ou
dans des récipients appropriés.

* Uneouverture prolongée de |'appareil de réfrigération peut entrainer
une augmentation significative de la température dans les comparti-
ments de 'appareil.

* Nettoyez régulierement les surfaces qui entrent en contact avec les ali-
ments, ainsi que les systemes de drainage accessibles.
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Sil'appareil est laissé vide pendant une longue période :

- Eteignez |"appareil.

— Dégivrez I'appareil.

— Nettoyez et séchez I'appareil.

— Laissez le couvercle ouvert pour éviter que des moisissures ne se
développent dans |'appareil.

AVIS ! Risque d’endommagement

Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond
a I'alimentation électrique dont vous disposez.

Raccordez le dispositif de réfrigération uniqguement comme indiqué

ci-dessous :

— Raccordezle cable de raccordement au courant continu al'alimen-
tation en courant continu du véhicule

— ouavec le cable de raccordement CA a une alimentation CA

Ne tirez jamais sur le cable de raccordement pour sortir la fiche de la
prise.

Sil'appareil de réfrigération est raccordé a une prise de courant
continu, débranchez |'appareil de réfrigération et les autres appareils
électriques de la batterie avant de raccorder un chargeur rapide.

Sil'appareil de réfrigération est raccordé a une prise de courant
continu, débranchez-le ou éteignez-le lorsque vous éteignez le
moteur. Dans le cas contraire, il se pourrait que la batterie se
décharge.

L'appareil de réfrigération n'est pas adapté pour le transport des
matieres caustiques ou contenant des solvants.

L'isolation du dispositif de réfrigération contient des gaz inflammables
et nécessite des procédures d’élimination spéciales. A la fin de son
cycle devie, remettez le dispositif de réfrigération a un centre de recy-
clage approprié.

N'exploitez pas d'appareils électriques dans le réfrigérateur, saufs'ils
sont recommandés par le fabricant pour cet usage.

Ne montez pas le dispositif de réfrigération prés de flammes nues ou
d’autres sources de chaleur (chauffage, fours a gaz, etc.).
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Elément
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fig. .
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1
2
3

Contenu de la livraison

* Risque de surchauffe!
En toutes circonstances, maintenir une zone de ventilation de 50 mm
minimum autour du dispositif de réfrigération. Cette zone de ventila-
tion doit rester libre de tout objet susceptible de réduire le flux d'air
acheminé vers les composants réfrigérants.
Ne placez pas le dispositif de réfrigération dans des zones ou a I'inté-
rieur de boitiers clos dans lesquels I'air ne peut circuler pas ou trop
peu.

* Assurez-vous gue les ouvertures d'aération ne sont pas recouvertes.

* Neremplissez pas le bac intérieur de substances liquides ou de glace.

* Ne plongez jamais le dispositif de réfrigération dans |'eau.

¢ Tenezledispositif de réfrigération et les cables a l"abri de la chaleur et
de I’humidite.

* |'appareil ne doit pas étre exposé a la pluie.

Contenu de la livraison

Quantité Description

1 Glaciere
1 Cable de raccordement au courant continu
1 Céble de raccordement au courant alternatif
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Accessoires

4 Accessoires

CFX3

Disponibles en accessoire (non compris dans les piéces fournies) :

Désignation N° d’article Modeéle
Cache de protection
CFX3 25PC 9600028749 CFX325
CFX3 35PC 9600028455 CFX335
CFX345PC 9600028456 CFX345
CFX3 55PC 9600028457 CFX3 55
CFX3 55IM
CFX375PC 9600028458 CFX375DZ
CFX395PC 9600028459 CFX395D7Z
CFX3100PC 9600028460 CFX3100
Glissiere pour réfrigérateur
CFX3 SLD3545 9600028548 CFX3 35
CFX345
CFX3 SLD55 9600028549 CFX3 55
CFX3 55IM
CFX3 SLD75 9600028550 CFX375DZ
CFX3 SLD95100 9600028551 CFX395DZ
CFX3100
CFX3 app - convient a tous les
modeles
PLB 40 9600012878 convient a tous les

modeles

Notez que I'application CFX 3 peut ne pas étre disponible dans votre pays.

5 Usage conforme

La glaciére est congue pour la réfrigération d'aliments. La glaciere peut également
étre utilisée dans des véhicules. La glaciere est congue pour étre raccordée a la prise
d"alimentation CC d'un véhicule ou a une alimentation CA.
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CFX3 Description du fonctionnement

La glaciere est également adaptée a une utilisation en camping.
La glaciere est destinée a étre utilisée dans des applications domestiques et simi-
laires, telles que

* les réfectoires destinés au personnel des magasins, des bureaux et autres envi-
ronnements de travail

* les maisons d’hotes

* lesclients des hotels, motels et autres environnements de type résidentiel
* les gites et environnements similaires

* larestauration et les applications similaires non liées a la vente au détail

La glaciére n’est pas congue pour :
* |e stockage de substances corrosives, caustiques ou contenant des solvants

Cette glaciére convient uniquement a I'usage et a I'application prévus, conformé-
ment au présent manuel d’instructions.

Ce manuel fournit les informations nécessaires a I'installation et/ou a I" utilisation
correcte de la glaciere. Une installation, une utilisation ou un entretien inappropriés
entrainera des performances insatisfaisantes et une éventuelle défaillance.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure ou de dommage
résultant:
e d’'un montage ou d’un raccordement incorrect, y compris d’une surtension

¢ d'un entretien inadapté ou de I'utilisation de pieces de rechange autres que les
pieces de rechange d’origine fournies par le fabricant

* des modifications apportées au produit sans autorisation explicite du fabricant ;

* des usages différents de ceux décrits dans le manuel.

Dometic se réserve le droit de modifier I'apparence et les spécifications produit.

6 Description du fonctionnement

La réfrigération est assurée par un circuit de refroidissement a compresseur qui
nécessite peu d’entretien. L'isolation forte et le puissant compresseur assurent un
refroidissement particulierement rapide.

La glaciere convient pour une utilisation mobile.

La glaciere supporte pendant une courte durée d'étre inclinée a 30 °.
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Description du fonctionnement CFX3

6.1 Etendue des fonctions

* Blocdalimentation avec raccordement prioritaire pour raccordement sur une ali-
mentation électrique CA

* Protection de batterie a trois niveaux pour protéger la batterie du véhicule

* Ecran avec affichage de la température en °C et °F

* Réglage de la température par paliers de 1 °C (1 °F)

* Fonctions WiFi et Bluetooth intégrées contrdlables a I'aide d’une application

* Poignées rabattables

e Chargeur USB pour appareils portables tels que les téléphones mobiles

* Elément panier amovible

* CFX3 55IM uniquement : Machine a glacons

6.2 Eléments de commande et d’affichage
Loquet pour couvercle : fig. ﬂ 1, page 3

Panneau de commande (fig. [}, page 4) :

Ele-
Description Explication
ment P P
1 @ Allume la glaciere en appuyant brievement sur la touche
b= Eteint la glaciére en appuyant trois secondes sur la touche
Revient au menu précédent
2 Ecran Affiche les informations

Ac : réseau alternatif connecté
: réseau continu connecté
: Bluetooth activé

: WiFi activé

: écran verrouillé

: compresseur en marche

B e @) %8

: machine a glagon en marche (CFX 3 55IM unigquement)
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CFX3 Utilisation

Elé-
Description Explication
ment P P
3 \ Appuyez sur\ pour naviguer vers le haut ou pour augmenter la
J valeur sélectionnée.

Appuyez sur\V/ pour naviguer vers le bas ou pour diminuer la
valeur sélectionnée.

Appuyez surdN\ et sur / simultanément pendant 3 s pour ver-
rouiller ou déverrouiller I'écran.

4 Appuyez pour sélectionner un menu ou pour enregistrer la valeur
sélectionnée.

Douilles de raccordement (fig. ], page 4) :

ol Description

1 Prise de raccordement de I'alimentation en tension alternative
Prise de raccordement de I'alimentation en tension continue

2
3 Porte-fusible CC
4 Porte-fusible CA

7 Utilisation

Pour éviter de gacher des aliments, notez les éléments suivants :

* FEvitez autant que possible les variations de température. Ouvrez |'appareil de
réfrigération uniquement lorsque c'est nécessaire et le moins longtemps pos-
sible. Entreposez les aliments de sorte que |'air puisse circuler librement entre
eux.

* Ajustez la température en fonction de la quantité et de la nature des aliments.

* Lesaliments peuvent facilement absorber ou dégager des odeurs. Entreposez
toujours les aliments dans des conteneurs/bouteilles couverts ou fermés.
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Utilisation CFX3
7.1 Avant la premiére utilisation

REMARQUE

Avant de mettre en service votre nouvelle glaciére, vous devez, pour
des raisons d’hygiéne, la nettoyer a l'intérieur et a |'extérieur a I'aide

d’un tissu humide (voir aussi chapitre « Nettoyage et maintenance »,

page 91).

7.2 Economie d’énergie

¢ Choisissez un emplacement bien aéré et a |'abri du soleil.

* laissez refroidir les aliments chauds avant de les placer dans I'appareil de réfrigé-
ration.

* N’ouvrez pas le dispositif de réfrigération plus souvent que nécessaire.
* Ne laissez pas |I'appareil de réfrigération ouvert plus longtemps que nécessaire.

* Silaglaciere estéquipéed’unbac : Pour une consommation d’énergie optimale,
positionnez le bac conformément a sa position a la livraison.

* Vérifiez régulierement que le joint de la porte est correctement positionné.

7.3 Inversion du sens d’ouverture du couvercle

CFX3 55, CFX3 55IM, CFX3 100
» Procédez comme indiqué (fig. [, page 5).

CFX3 75DZ, CFX3 95Dz
» Procédez comme indiqué (fig. [, page 6).

7.4 Raccordement de la glaciére

AVIS ! Risque d’endommagement

* Pour la protection de I'appareil, le cable CC fourni comprend un
fusible a I'intérieur de la fiche. Ne retirez pas la fiche CC protégée
par fusible.
Utilisez uniqguement le cable de raccordement fourni a la livraison.

e Débranchez la glaciére et les autres consommateurs d'énergie de la
batterie avant de recharger la batterie avec un chargeur rapide.
Les surtensions peuvent endommager |'électronique des appareils.
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Raccordement a une batterie

» Procédez comme indiqué (fig. [, page 7).

Raccordement par ciblage CC étendu (uniquement CFX 3 100)
» Procédez comme indiqué (fig. Y, page 8).

Raccordement a un réseau alternatif

DANGER!! Risque d’électrocution

* Ne vousapprochez pas de fiches ou de commutateurs lorsque vous
avez les mains mouillées ou les pieds dans |'eau.

* Sivous raccordez votre glaciére a un réseau alternatifa bord d"un
bateau, vous devez dans tous les cas brancher un disjoncteur diffé-

rentiel entre le réseau alternatif et la glaciére.
Veuillez vous renseigner aupres d’un spécialiste.

» Procédez comme indiqué (fig. Y, page 9).

7.5 Utilisation de la glaciére

AVIS ! Risque de surchauffe
Garantissez en permanence une ventilation suffisante pour que la cha-

leur générée pendant le fonctionnement puisse se dissiper. Assurez-
vous que les fentes d'aération ne sont pas recouvertes. Veillez a ce que
I'appareil se trouve a une distance suffisante des murs ou des objets, de
sorte que |"air puisse circuler.

REMARQUE
Lorsque |'appareil est fonctionne avec la batterie, I'écran s'éteint auto-
matiguement si la tension de la batterie est faible.

*  Mise en marche de la glaciére : fig. ], page 9
*  Miseal'arrétde la glaciere : fig. EHl, page 10
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7.6 Utilisation de I'écran

Affichage des états (fig. [, page 10)

Elé- .
ment Description
A Veille
B Inactif

C Verrouillé

Vue d’ensemble de I’écran : fig. [, page 11

Navigation dans les menus

Le menu en surbrillance est sélectionné.

» Appuyez sur £\ pour naviguer vers le haut.
» Appuyez sur \/ pour naviguer vers le bas.

Sélection d’un menu

» Appuyez sur pour sélectionner le menu souhaité.

Modification des réglages
La valeur ou le réglage en surbrillance est sélectionné.

» Appuyez sur £\ pour augmenter la valeur sélectionnée ou pour sélectionner le
réglage précédent.

» Appuyez sur \/ pour diminuer la valeur sélectionnée ou pour sélectionner le
réglage suivant.

Retour au menu précédent

» Appuyez sur < pour revenir au menu précédent sans enregistrer.
7.7 Verrouillage/déverrouillage de I’écran

» Appuyez sur/\ et sur I/ simultanément pendant 3 s pour verrouiller ou déver-
rouiller I'écran (fig. [, page 1).
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7.8 Sélection des unités de température

» Procédez comme indiqué (fig. B, page 11).
7.9 Réglage de la température

basse
Veillez a ne déposer dans la glaciére que des objets ou des aliments qui
peuvent étre réfrigérés a la température sélectionnée.

@ AVIS ! Risque d’endommagement dii a une température trop

» Procédez comme indiqué (fig. [, page 12).

7.10 Utilisation de la protection de batterie

L'appareil est équipé d'une protection de batterie a 3 niveaux. La protection de bat-
terie empéche une décharge excessive lorsque I'appareil est connecté a une batte-
rie de démarrage de véhicule ou maximise | utilisation d'une batterie d"alimentation.

Sila glaciere est mise en marche alors que |'allumage du véhicule est éteint, elle
s'arréte automatiquement des que la tension d’alimentation descend en dessous
d’une valeur prédéfinie. La glaciére se remet en marche dés que la batterie est
rechargée et que la tension de rallumage est atteinte.

AVIS ! Risque d’endommagement
En cas d’extinction par la protection de batterie, la batterie n'est plus

complétement chargée. Evitez de redémarrer a plusieurs reprises. Veil-
lez a recharger la batterie.

REMARQUE

Lorsque la glaciéere est alimentée par une batterie de démarrage, réglez
la protection de batterie sur le mode « MEDIUM » (intermédiaire) ou

« HIGH » (élevé). Si la glaciére est raccordée a une batterie d'alimenta-
tion, le mode de la protection de batterie « LOW » (bas) suffit.

» Procédez comme indiqué (fig. i, page 13).

7.11 Réglage de la luminosité de I’écran

» Procédez comme indiqué (fig. [, page 13).
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7.12  Mise en marche ou arrét des compartiments
(uniquement CFX3 75DZ, CFX3 95DZ)

Vous pouvez activer chaque zone individuellement ou les deux.

» Procédez comme indiqué (fig. [, page 14).

7.13  Utilisation de la machine a glagons (uniquement
CFX3 55IM)

REMARQUE

* Indépendamment du réglage de la température du compartiment
principal, la zone de la machine a glagons est congue pour la fabrica-
tion de glagons si la machine a glagons est en marche.

* [aconsommation en énergie de la glaciére augmente lorsque la
machine a glagons esten marche. C’est pourquoiil estrecommandé
d’éteindre la machine a glagons si elle n’est pas utilisée.

* Lamachine a glacons est réglée sur OFF (arrét) par défaut.

» Procédez comme indiqué (fig. Hli], page 14).

Remplissage des bacs a glagons d’eau

» Retirez les bacs a glacons (fig. Bl 1, page 15) du boitier de la machine a glacons
(fig. B 2, page 15).

» Retirez les caches des bacs a glagons, remplissez les bacs d'eau propre et remet-
tez les caches en place en prenant soin de presser le joint de bordure sur tout le
pourtour.

» Replacez les bacs a glagons dans le boitier de la machine a glagons et fermez le
couvercle.

REMARQUE
Essuyez |'eau éventuellement renversée sous les bacs a glagons.
Cela réduira la formation de glace sous les bacs et facilitera le retrait.

Retrait des glagons

» Ouvrez le couvercle du boitier de la machine a glagons et le soulever sous I'avant
des bacs a glagons.
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REMARQUE

Le retrait peut nécessiter d'exercer une force supplémentaire en utilisant
les deux mains en présence d'une humidité élevée ayant entrainé la for-
mation de glace sous les bacs a glagons.

» Retirez les caches des bacs a glagons et vrillez les bacs pour faire sortir les gla-
cons.

Retrait du boitier de la machine a glagons

Le boitier de la machine a glagons peut étre retiré pour le nettoyage ou, lorsqu’il
n'est pas utilisé, pour augmenter |'espace utilisable a I'intérieur de la glaciere :

» Soulevez le boitier d'un coté jusqu’a ce que le taquet se détache, puis retirez-le.

» Effectuez la procédure inverse pour le remontage, en appuyant sur les taquets
pour les réenclencher.

Conseils pour I utilisation de la machine a glagons

* lamachine a glagons produit rapidement des glagons pendant un certain
nombre d’heures aprés sa mise en marche, puis passe automatiquement en
mode de maintenance pour réduire la consommation d'énergie. Si plusieurs lots
de glagons sont nécessaires aussi rapidement que possible, le fait d"éteindre et
de rallumer la machine a glagons permet de la remettre en mode de fabrication
de glagons rapide. Répétez au besoin.

* Lorsque la machine a glagons est en marche, les réglages de température de
congélation basse dans le compartiment principal peuvent ne pas étre mainte-
nus si la température ambiante est élevée.

Nettoyage et séchage de la machine a glagons

» Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, nettoyez et séchez les bacs a glagons et |'intérieur
du boitier de la machine a glagons pour éviter la formation de moisissures.

» Aprés une longue période de non-utilisation, nettoyez I'intérieur des bacs a gla-
¢cons avec du produit vaisselle et rincez a I'eau claire avant I'utilisation.

7.14  Téléchargement de I’application CFX3

La glaciére peut étre surveillée et pilotée via Bluetooth ou WiFi a I'aide d’une appli-
cation que vous pouvez installer sur un appareil compatible.

» Téléchargez |'application CFX3 sur I'’App Store ou sur Google Play :
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# Download on the ',
@& App Store i

Notez que I'application CFX 3 peut ne pas étre disponible dans votre pays.

GETITON

"“ Google Play

7.15 Réglage du signal Bluetooth et connexion a
I’application

La glaciére peut étre surveillée et pilotée via Bluetooth. Pour ce faire, vous devez
coupler la glaciere avec votre appareil Bluetooth.

REMARQUE

* Le couplage doit étre effectué dans I'application CFX 3, et non dans
les parametres de |'appareil.

* Aucun mot de passe n’est requis pour la connexion Bluetooth.

» Procédez comme indiqué (fig. B#, page 15).

7.16 Réglage du signal WiFi et connexion a I’application

La glaciere peut étre surveillée et pilotée via WiFi directement sur la glaciere ou via
un réseau WiFi.

» Procédez comme indiqué (fig. P&, page 16) pour activer le WiFi.

» Pourle WiFidirect surla glaciére, allez dans les parametres de |'appareil et sélec-
tionnez votre glaciere.
- Le nom WiFi de votre glaciere commence par « CFX 3 ».
- Le mot de passe réglé par défaut est « 00000000 ».
— Vous pouvez personnaliser le nom du WiFi et le mot de passe dans |'applica-
tion CFX 3.

REMARQUE
Pourla conr\wexion par réseau WiFi, allez dans « connexion réseau » dans
les PARAMETRES de I'application.

7.17 Changement du nom du CFX et du mot de passe dans
I’application

* Vous pouvez personnaliser le nom de votre CFX dans I'application.

* Le méme nom s'applique a la fois au Bluetooth et au WiFi.

88



CFX3 Utilisation

* Vous pouvez également personnaliser votre mot de passe dans I'application
(applicable uniguement au WiFi).

» Passez a « Nom du CFX et mot de passe » dans les PARAMETRES de I'applica-
tion.

7.18 Réinitialisation du mot de passe de I’application (WiFi
uniquement)

Vous pouvez réinitialiser le mot de passe de I'application afin de rétablir le réglage
d’usine « 00000000 ».

» Procédez comme indiqué (fig. PK], page 16).

7.19 Restauration des réglages d’usine

La fonction de réinitialisation permet de rétablir les réglages d'usine de tous les
menus d'affichage et des champs de |'application.

» Procédez comme indiqué (fig. B, page 16).

7.20 Port USB pour I’alimentation électrique

Vous pouvez utiliser le port USB pour le chargement de petits appareils (p. ex. un
téléphone mobile ou un lecteur MP3).

REMARQUE
Assurez-vous que le petit appareil branché sur le port USB est utilisable
avec 5V/2 A.

» Procédez comme indiqué (fig. BJ, page 17).

7.21 Dégivrage de la glaciére

L'humidité de |'air peut se condenser sous forme de givre au niveau de I'évaporateur
ou a l'intérieur de |'appareil de réfrigération. Cela diminue la puissance frigorifique.
Veillez donc a dégivrer I'appareil a temps.

AVIS ! Risque d’endommagement
N'utilisez jamais d"outils durs ou pointus pour enlever la glace ou pour

décoincer les objets pris dans la glace.
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Procédez de la maniéere suivante pour dégivrer la glaciére :
» Sortez le contenu de la glaciere.

» Placez les aliments éventuellement dans un autre réfrigérateur pour qu’ils restent
froids.

» Eteignez I'appareil.
» laissez le couvercle ouvert.

» Essuyez I'eau de dégivrage.

7.22 Remplacement du fusible CA

DANGER! Risque d’électrocution
Débranchez |'alimentation électrique et le cable de raccordement avant

de remplacer le fusible de |'appareil.

» Débranchez |'alimentation électrique de I'appareil.
» Débranchez le cable de raccordement.

» Retirez le porte-fusible (fig. n 4, page 4) en faisant p. ex. levier avec un
tournevis.

» Remplacez le fusible en verre défectueux par un nouveau fusible du méme type
et de méme caractéristique (rapide, 4 A, 250 V).

» Replacez le porte-fusible dans le boitier, en appuyant dessus.

» Raccordez de nouveau |'alimentation électrique de |'appareil.

7.23 Remplacement du fusible CC

» Retirez le couvercle du fusible (fig. ] 3, page 4) en faisant p. ex. levier avec un
tournevis.

» Retournez le couvercle du fusible et utilisez un crochet pour retirer le fusible enfi-
chable défectueux.

» Insérez un nouveau fusible du méme type et de méme caractéristique.

» Remettez le couvercle du fusible en place.
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7.24 Remplacement du fusible de la fiche CC

» Remplacez le fusible défectueux par un fusible neuf du méme type et de méme
caractéristique.

» Procédez comme indiqué (fig. i, page 17).
7.25 Remplacement de la carte d’éclairage

AVIS ! Risque d’endommagement
La lampe doit uniquement étre remplacée par le fabricant, un agent de

service ou toute autre personne de qualification similaire afin d'éviter
tout danger.

o

Nettoyage et maintenance

AVIS ! Risque d’endommagement

* Ne nettoyez jamais |'appareil de réfrigération a I'eau courante et ne
le plongez pas non plus dans |'eau.

N'utilisez ni détergents abrasifs, ni objets durs pour le nettoyage,
ceux-ci pouvant endommager |'appareil de réfrigération.

» Nettoyezl'appareil al'intérieur etal'extérieur de temps en temps avec un chiffon
humide.

» Assurez-vous que les ouvertures d’aération et de ventilation de I'appareil ne sont
pas encombrées de saletés ou de poussieres, pour que la chaleur générée par le
fonctionnement soit évacuée et que I'appareil ne soit pas endommagé.
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9 Guide de dépannage
Panne Cause possible Solution proposée

L'appareil ne fonc-
tionne pas (mode CC,
allumage en marche).

L'appareil ne fonc-
tionne pas (mode CA).

L"écran ne répond pas
lors de la saisie avec
les touches.

L'application ne peut
pas piloter I'appareil.

Aucune tension n’a été
détectée dans la prise
de sortie CC.

La prise de courant
continu est sale. Ceci
entraine un mauvais
contact électrique.

Le fusible de sécurité de
la fiche CC a sauté.

Le fusible CC de I'appa-
reil a sauté.

Le fusible du véhicule a
grillé.

La prise de tension alter-
native n’est pas sous
tension.

Le fusible CA de I'appa-
reil a sauté.

L'adaptateur CAintégré
est défectueux.

L"écran est verrouillé.

Aucune connexion
Bluetooth ou WiFin'est
établie.

L"écran affiche un mes- —

sage d’alerte ou un
code d'avertissement.
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Dans la plupart des véhicules, I'allumage
doit étre allumé avant que I'alimentation
soit fournie a la prise CC.

Silafiche devient tres chaude lorsqu’elle
est branchée dans la prise CC, c’est que
la prise CC doit étre nettoyée ou que la
fiche n’est pas bien montée.

Remplacez le fusible de la fiche CC, voir
chapitre « Remplacement du fusible
CC», page 90.

Remplacez le fusible CC de |'appareil,
voir chapitre « Remplacement du fusible
CC », page 90.

Remplacez le fusible de la prise CC du
véhicule. Veuillez vous référer au manuel
d'utilisation de votre véhicule.

Essayez une autre prise.

Remplacez le fusible CA de I'appareil,
voir chapitre « Remplacement du fusible
CA », page 90.

La réparation doit étre effectuée unique-
ment par un service apres-vente agréé.

Déverrouillez I'écran, voir chapitre
« Verrouillage/déverrouillage de
I'écran », page 84.

Etablir une connexion Bluetooth, voir
chapitre « Réglage du signal Bluetooth
et connexion a I'application », page 88,
ou WiFi, voir chapitre « Réglage du
signal WiFi et connexion a

I'application », page 88.

Voir le tableau ci-dessous.
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Messages d’alerte

Par exemple, voir fig. BB A, page 16.

Message
d’alerte

IALERTE - Cou-
vercle ouvert >
3 min

IALERTE - Tension
basse

Description

Couvercle ouvert
plus de 3 minutes

L'appareil a cessé
de fonctionneren
courant continu
car la tension est
trop basse

L'appareil a cessé
defonctionneren
courant continu
car la tension est
anormalement
élevée >31,5V
(peu probable -
uniguementa
titre de protec-
tion des systemes
électroniques —
message d'alerte
identique a celui
destiné a la ten-
sion trop basse ci-
dessus)

Codes d’avertissement

Par exemple, voir fig. BB B, page 16.

Cause possible

* Couvercle pas
completement
verrouillé

* Panneinterne

* Tensiond'alimen-
tation insuffisante

* Tension de batte-
rie trop faible

* leréglagedela
protection de bat-
terie est trop
élevé

* Spécification de
tension d'alimen-
tation CC incor-
recte

Alimentation
défectueuse

* Panneinterne

Guide de dépannage

Solution proposée

e Vérifiezquelecouvercle
est bien verrouillé

* Inspection par un ser-
vice apres-vente agréé
requise

* Vérifiez la chute de ten-
sion de la batterie a la
prise de courant et aug-
mentez |'épaisseur des
cables si nécessaire

* Contrélez la batterie et
chargez-la si nécessaire

* Sélectionnezunréglage
de protection de batte-
rie plus faible.

e Vérifiez que la tension
d’alimentation en cou-
rant continu correspond
a l'étiquette des valeurs
nominales du produit
CFX3

e Vérifiez la tension d'ali-
mentation en courant
continu et réparez ou
remplacez en cas de
défaut

* Inspection par un ser-
vice apres-vente agréé
requise
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Code d’avertis-
sement

IAVERTISSE-
MENT 32

IAVERTISSE-
MENT 33

IAVERTISSE-
MENT 34

IAVERTISSE-
MENT 35

IAVERTISSE-
MENT O1

IAVERTISSE-
MENT 11

IAVERTISSE-
MENT 02

IAVERTISSE-
MENT 12

IAVERTISSE-
MENT 09

IAVERTISSE-
MENT 03/43

94

Panne

Surintensité du
ventilateur

Echec du démar-
rage du compres-
seur

Vitesse du com-
presseur basse

Surchauffe du
controleur

NTC circuit
ouvert SZ & DZ
GRAND

NTC circuit
ouvert DZ PETIT

NTC court-circuit
SZ & DZ GRAND

NTC court-circuit
DZ PETIT

Vanne DZ ou
vanne de la
machine a gla-
cons défectueuse

Erreur de commu-
nication

Cause possible

Panne interne.

Température
ambiante élevée
Ouverture d'aéra-
tion bloquée ou
espace insuffisant
Panne interne

Panne interne

CFX3

Solution proposée

Eteignez I'appareil pendant
au moins 5 minutes, puis
redémarrez. Si le probleme
persiste, une inspection par
un service apres-vente
agréé est nécessaire

. Eteignez I'appareil pen-
dantau moins
30 minutes, ou dépla-
cez-le vers un endroit
plus frais, puis
redémarrez

* Dégagezles ouvertures

* Inspection par un ser-
vice apres-vente agréé
requise

Inspection par un service
apres-vente agréé requise

Eteignez I'appareil pendant
au moins 1 minute, puis
redémarrez. Si le probleme
persiste, une inspection par
un service apres-vente
agréé est nécessaire
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10 Garantie

La période de garantie légale s'applique. Si le produit est défectueux, veuillez
contacter votre revendeur ou la filiale locale du fabricant (voir dometic.com/dealer).

Pour toutes réparations ou autres prestations de garantie, veuillez joindre au produit
les documents suivants :
* une copie de la facture avec la date d'achat

* un motif de réclamation ou une description du dysfonctionnement

11 Mise au rebut

Avant de mettre au rebut votre ancien appareil de réfrigération :

* Démontez le couvercle.

* laissezles paniers en place afin que les enfants ne puissent pas entrer
facilement dans I'appareil.

ﬁ AVERTISSEMENT ! Risque de coincement des enfants

Recyclage des emballages

0% » Dans la mesure du possible, jetez les emballages dans les conteneurs de
[ MK
- déchets recyclables prévus a cet effet.

Recyclage des produits contenant des piles non remplagables, des batte-
ries ou des sources lumineuses rechargeables

» Sile produit contient des piles non remplagables, des batteries ou des
sources lumineuses rechargeables, vous n'avez pas besoin de les retirer
avant de les mettre au rebut.

_— » Sivous souhaitez mettre le produitau rebut, contactez le centre de recyclage
><> le plus proche ou votre revendeur spécialisé afin d'étre informé des régle-
mentations liées au traitement des déchets.

» Le produit peut étre mis au rebut gratuitement.
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12  Caractéristiques techniques

REMARQUE

La température minimale indiquée dans la section « Capacité de
refroidissement » ne peut pas étre atteinte si la température ambiante
est supérieure a 32 °C (90 °F) pour les modéles
CFX325/35/45/55/55IM/100 ou si la température ambiante est
supérieure a 30 °C (86 °F) pour les modéles CFX3 75DZ/95DZ (tempé-
rature minimale =22 °C/maximale +4 °C).

Contréle/certificats :

& €& CE Q-
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CFX3 25 CFX3 35

Tension de 12/24N=

raccordement : 100-240 V~

Courant nominal : 12V=:6,5A 12V=:75A

24V=:3,2A 24V=:3,3A

100V~ :0,90 A 100V~ :0,94 A
240V~ :0,38 A 240V~ :0,39A

Puissance frigorifique : +20°Ca-22°C(+68°Fa-8°F)

Classe climatique : N, T

Température ambiante : +16 °Ca +43°C (+61°Fa +110 °F)

5V=2A

Port de chargement USB

Gamme de fréquence :

WiFi : 2412 MHz - 2472 MHz / 2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE : 2402 MHz - 2480 MHz

Bande de fréquences
(WiFi) :

2,4GHz

Puissance de sortie RF :

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),
16,23 dBm (802.119g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth : 8,31 dBm

Bluetooth LE : 6,67 dBm

Quantité de réfrigérant : 32g 38¢g
Equivalent CO, : 0,046t 0,054t
Potentiel d'effet de serre 1430

(GWP) :

Dimensions 342 x569x 420 398 x 694 x 407
(Lx p x h)en mm (poi-

gnées comprises) :

Poids : 12,7 kg 16,9 kg
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CFX345 CFX3 55
Tension de 12/24N=
raccordement : 100-240 V~
Courant nominal : 12V=:8,2A 12V=:8,7A
24V=:3,5A 24V=:3,7A
100V~ : 0,96 A 100V~ :0,98 A
240V~ : 0,40 A 240V~ 0,41 A
Puissance frigorifique : +20°C3a-22°C(+68 °Fa-8 °F)
Classe climatique : N, T
Température ambiante : +16 °Ca +43°C (+61°Fa +110 °F)
5V=2A

Port de chargement USB

Gamme de fréquence :

WiFi : 2412 MHz - 2472 MHz / 2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE : 2402 MHz - 2480 MHz

Bande de fréquences
(WiFi) :

2,4 GHz

Puissance de sortie RF :

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),
16,23 dBm (802.119g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth : 8,31 dBm

Bluetooth LE : 6,67 dBm

Quantité de réfrigérant : 429 459
Equivalent CO, : 0,060t 0,064t
Potentiel d'effet de serre 1430

(GWP) :

Dimensions 398x694x 476 720x 455 x 480
(Lx p x h)en mm (poi-

gnées comprises) :

Poids : 18,7 kg 20,4 kg
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CFX3 Caractéristiques techniques
CFX3 55IM CFX3 75Dz CFX3 95Dz
Tension de 12/24N=
raccordement : 100-240 V~
Courant nominal : 12V=:89A 12V=:9,6 A 12V=:10,4 A
24V=:3,8A 24V=:42A 24\V==:46A
100V~ :1,00 A 100V~ : 1,12 A 100V~ :1,22 A
240V~ :0,42 A 240V~ :0,47 A 240V~ :0,51A
Puissance frigorifique : +20°Ca-22°C(+68 °Fa-8 °F)
Classe climatique : N, T
Température ambiante : +16 °Ca +43°C (+61°Fa +110 °F)
5V=2A

Port de chargement USB

Gamme de fréquence :

WiFi : 2412 MHz - 2472 MHz / 2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE : 2402 MHz - 2480 MHz

Bande de fréquences
(WiFi) :

2,4 GHz

Puissance de sortie RF :

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),
16,23 dBm (802.119g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth : 8,31 dBm

Bluetooth LE : 6,67 dBm

Quantité de réfrigérant : 459 59¢g 679
Equivalent COy: 0,064 t 0,084 t 0,096t
Potentiel d'effet de serre 1430

(GWP) :

Dimensions 720 x 455 x 480 892 x495x472 962 x 530x472
(Lx p x h)en mm (poi-

gnées comprises) :

Poids : 21,3 kg 27,8 kg 29,8 kg
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Caractéristiques techniques

CFX3

CFX3 100
Tension de raccordement : 12/24 V==
100-240 V~
Courant nominal : 12V=:10,8 A
24V=":48A
100V~ : 1,28 A
240V :0,53 A
Puissance frigorifique : +20°Ca-22°C(+68 °Fa-8 °F)
Classe climatique : N, T
Température ambiante : +16°Ca +43°C(+61°Fa+110 °F)
USB : 5V=2A

Gamme de fréquence :

WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz / 2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE : 2402 MHz - 2480 MHz

Bande de fréquences (WiFi) :

2,4 GHz

Puissance de sortie RF :

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),
16,23 dBm (802.119g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth : 8,31 dBm

Bluetooth LE : 6,67 dBm

Quantité de réfrigérant : 60g
Equivalent COy: 0,086t
Potentiel d’effet de serre 1430
(GWP)

Dimensions 962x530x472
(Lx pxh) en mm (poignées

comprises) :

Poids : 29,6 kg

Le circuit frigorifique contient du R134a.

Ce produit contient des gaz a effet de serre fluorés.

L'unité de refroidissement est hermétiquement fermée.

Les équipements radio Dometic CFX3 25 a CFX3 100 sont conformes aux régle-
mentations de la directive 2014/53/UE. Vous trouverez la déclaration de confor-
mité de votre appareil sur documents.dometic.com.
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CFX3

Lea atentamente estas instrucciones y siga las indicaciones, directrices y advertencias incluidas en este manual para asegurarse de que ins-
tala, usa'y mantiene correctamente el producto en todo momento. Estas instrucciones DEBEN permanecer con este producto.

Al usar el producto, usted confirma que ha leido cuidadosamente todas las instrucciones, directrices y advertencias, y que entiende y acepta
cumplir los términos y condiciones aqui establecidos. Usted se compromete a usar este producto solo para el propdsito y la aplicacion pre-
vistos y de acuerdo con las instrucciones, directrices y advertencias establecidas en este manual del producto, asi como de acuerdo con
todas las leyes y reglamentos aplicables. La no lectura e incumplimiento de las instrucciones y advertencias aqui expuestas puede causarle
lesiones a usted o a terceros, danos en el producto o dafios en otras propiedades cercanas. Este manual del producto, incluyendo las ins-
trucciones, directrices y advertencias, y la documentacion relacionada, pueden estar sujetos a cambios y actualizaciones. Para obtener infor-
macién actualizada sobre el producto, visite la pagina documents.dometic.com, dometic.com.
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Explicacion de los simbolos

iPELIGRO!
Informacion de seguridad: Indica una situacién peligrosa que, de no
evitarse, ocasionara la muerte o lesiones graves.

evitarse, puede ocasionar la muerte o lesiones graves.

jATENCION!
Informacion de seguridad: Indica una situacion peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar o lesiones moderadas o leves.

jAVISO!
Indica una situacion peligrosa que, de no evitarse, puede provocar
dafios materiales.

1
iADVERTENCIA!
Informacion de seguridad: Indica una situacion peligrosa que, de no

NOTA
Informacién adicional para el manejo del producto.



CFX3

Indicaciones de seguridad

Indicaciones de seguridad

iPELIGRO! El incumplimiento de estas advertencias puede aca-
rrear la muerte o lesiones graves.

Riesgo de electrocucion

En embarcaciones: en caso de funcionamiento conectado a la red
eléctrica, aseglrese de que el suministro de corriente esté protegido
con un interruptor diferencial.

No toque los cables sin aislamiento directamente con las manos. Esto
rige especialmente en caso de funcionamiento con lared de corriente
alterna.

Antes de la puesta en funcionamiento, asegurese de que el cable de
alimentacion y la clavija de enchufe estén secos.

iADVERTENCIA! El incumplimiento de estas advertencias podria
acarrear la muerte o lesiones graves.

Riesgo de electrocucion

No ponga el aparato de refrigeracién en funcionamiento si presenta
desperfectos visibles.

Si el cable de alimentacién de este aparato de refrigeracién esta
danado, se deberd sustituir para evitar riesgos de seguridad.

Este aparato de refrigeracién solo debe ser reparado por personal
cualificado. Las reparaciones inadecuadas pueden conllevar peligros
considerables.

Enchufe el aparato en tomas que garanticen una conexién correcta,
sobre todo cuando sea necesario poner a tierra el aparato.

Peligro de incendio

Al colocar el aparato, asegurese de que el cable de suministro eléc-
trico no se haya quedado atrapado o esté dafado.

No coloque varias tomas o suministros de corriente portatiles detras
del aparato.

Mantenga libres de obstaculos las aberturas de ventilacién de la car-
casa del aparato o de construcciones empotradas.

No emplee objetos mecanicos u otros medios para acelerar el pro-
ceso de descongelacién, a no ser que el fabricante lo recomiende.

No dafe el circuito de frio.
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Indicaciones de seguridad CFX3

Riesgo para la salud

* Este aparato puede ser utilizado por menores a partir de 8 anos y per-
sonas con capacidad fisica, sensorial o mental reducida, o con faltade
experiencia y conocimientos, siempre que lo hagan bajo supervision
o hayan recibido instrucciones relativas al uso del mismo de manera
seguray entendiendo los riesgos asociados.

* Nodeje que los nifos jueguen con el aparato.

* Los menores no deberan limpiar ni realizar el mantenimiento de usua-
rio sin la debida supervision.

* Losmenoresde 3 a8 anos estan autorizados a introducir y extraer pro-
ductos en/de neveras.

Peligro de explosion

* No guarde en el aparato de refrigeracién sustancias con peligro de
explosion, tales como aerosoles con agente espumante inflamable.

jATENCION! El incumplimiento de estas precauciones podria

acarrear lesiones moderadas o leves.

Riesgo de electrocucion

* Desconecte el aparato de refrigeracién de la alimentacién de
corriente
— antes de realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento
— después de cada uso

Riesgo para la salud

Siga las siguientes instrucciones para evitar que los alimentos se contami-
nen:

e  Compruebe si la potencia de refrigeracion del aparato cumple los
requisitos de los alimentos o medicamentos que desea enfriar.

* Losalimentos solo se pueden almacenar con su envase original o en
recipientes adecuados.

* Mantener la nevera abierta durante largos periodos de tiempo puede
producir un incremento considerable de la temperatura en los com-
partimentos del aparato.

* Limpie periddicamente las superficies que puedan estar en contacto
con alimentos y los sistemas de desagle accesibles.
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Indicaciones de seguridad

Si el aparato se deja vacio durante un tiempo prolongado:

— Desconecte el aparato.

— Descongele el aparato.

— Limpiey seque el aparato.

— Deje la tapa abierta para evitar la generacion de moho dentro del
aparato.

jAVISO! Peligro de daiios

Compruebe que el valor de tensién indicado en la etiqueta de tipo se
corresponde con el del suministro de energia.

Conecte el aparato de refrigeracién solo del siguiente modo:

— Con el cable de conexién de corriente continua a la red de
corriente continua

— O bien con el cable de conexién de corriente alterna a una red de
corriente alterna

No desenchufe nunca la clavija de la caja de enchufe tirando del
cable.

Si la nevera estd conectada a una toma de corriente continua, desco-
néctela de la bateria junto con el resto de aparatos conectados antes
de conectar un cargador rapido.

Si la nevera estd conectada a una toma de corriente continua, desco-
néctela o apaguela cuando pare el motor. De lo contrario, podria des-
cargarse la bateria del vehiculo.

El aparato de refrigeracion no es adecuado para transportar materia-
les causticos o materiales que contengan disolventes.

El aislamiento de la nevera contiene ciclopentano y requiere una ges-
tion de residuos especial. Deposite el aparato de refrigeraciéon en un
centro de reciclaje adecuado al finalizar su vida util.

No utilice ninglin aparato eléctrico dentro del aparato de refrigera-
cidn, ano ser que el aparato en cuestién haya sido recomendado para
ello por el fabricante.

No coloque el aparato de refrigeraciéon cerca de fuego abierto ni de
otras fuentes de calor (calefaccion, radiacion solar directa, estufas de
gas, etc.).
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Volumen de entrega CFX3

iRiesgo de sobrecalentamiento!

Asegurese de que siempre haya un minimo de 50 mm de ventilacién
en los cuatro lados del aparato de refrigeracion. Mantenga la zona de
ventilacién libre de objetos que puedan impedir el paso de aire a los
componentes refrigerantes.

No coloque el aparato de refrigeracidon en compartimentos cerrados
o en areas donde no haya un flujo minimo de aire.

Evite que se obstruyan las aberturas de ventilacion.
No introduzca liquidos ni hielo en el recipiente interior.
No sumerja nunca el aparato de refrigeracion bajo el agua.

Proteja el aparato de refrigeracién y los cables contra el calory la
humedad.

El aparato no debe quedar en modo alguno expuesto a la lluvia.

3 Volumen de entrega

Elemento
enla

fig. l.

pagina 3
1
2
3

Cantidad Descripcion

1 Nevera
1 Cable de conexidn para la conexidn de corriente continua
1 Cable de conexidn para la conexién de corriente alterna

4 Accesorios

Disponible como accesorio (no incluido en el volumen de entrega):

Denominaciéon N.°de art. Modelo

Cubierta de proteccion

CFX325PC
CFX3 35PC
CFX345PC
CFX3 55PC
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9600028749 CFX325
9600028455 CFX335
9600028456 CFX345
9600028457 CFX3 55
CFX3 55IM



CFX3 Uso previsto

Denominacién N.° de art. Modelo
CFX375PC 9600028458 CFX375DZ
CFX395PC 9600028459 CFX395DZ
CFX3100PC 9600028460 CFX3100

Riel deslizante para nevera

CFX3SLD3545 9600028548 CFX335
CFX345

CFX3 SLD55 9600028549 CFX3 55
CFX3 55IM

CFX3SLD75 9600028550 CFX375DZ

CFX3 SLD95100 9600028551 CFX395DZ
CFX3100

App CFX3 - Apto para todos los
modelos

PLB40 9600012878 Apto para todos los
modelos

Tenga en cuenta que la app CFX3 puede que no esté disponible en su pafs.

5 Uso previsto

Esta nevera es adecuada para enfriar alimentos. También es apta para su utilizacion
en vehiculos. La nevera estd disefiada para funcionar conectada a un enchufe de
corriente continua de un vehiculo o a una red de corriente alterna.

La nevera también es adecuada para utilizar en campings.

La nevera esta disefnada para el uso doméstico y aplicaciones similares, como por
ejemplo:

* dreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo

* casasrurales

* clientes de hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial

* ambientes de tipo “bed and breakfast”

¢ catering y usos no minoristas
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Descripcién del funcionamiento CFX3

La nevera no es adecuada para:
* guardar sustancias corrosivas o que contengan disolventes

Esta nevera solo es apta para el uso previsto y la aplicacién de acuerdo con estas
instrucciones.

Este manual proporciona la informacién necesaria para la correcta instalacion y/o
funcionamiento de la nevera. Una instalacion deficiente y/o un uso y mantenimiento
inadecuados conllevan un rendimiento insatisfactorio y posibles fallos.

El fabricante no se hace responsable de ninguna lesién o dano en el producto
ocasionados por:
* Un montaje o conexion incorrectos, incluido un exceso de tensién

* Un mantenimiento incorrecto o el uso de piezas de repuesto distintas de las
originales proporcionadas por el fabricante

* Modificaciones realizadas en el producto sin el expreso consentimiento del
fabricante

* Uso con una finalidad distinta de la descrita en las instrucciones

Dometic se reserva el derecho de cambiar la apariencia y las especificaciones del
producto.

6 Descripcion del funcionamiento

La refrigeracion se realiza a través de un circuito de refrigeracion de bajo manteni-
miento con compresor. El amplio aislamiento y el potente compresor aseguran una
refrigeracién eficiente y rapida.

La nevera esta prevista para un uso portatil.

La nevera resiste brevemente un angulo de inclinacién de 30°.

6.1 Volumen de funciones

* Fuente de alimentacion con conexiéon de prioridad al suministro de corriente
alterna

* Protector de bateria de tres niveles para la bateria del vehiculo

* Pantalla con sensor de temperatura en °Cy °F

* Ajuste de temperatura en pasos de 1 °C (1 °F)

¢ Funcién WiFiy Bluetooth integradas y, por tanto, controlable con app

* Asas de transporte abatibles
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Descripcioén del funcionamiento

* Cargador USB para aparatos portatiles como teléfonos méviles

¢ Cestainterior extraible
* Solo en CFX3 55IM: Maquina de hielo

6.2

Elementos de mando y de indicaciéon

Enclavamiento de la tapa: fig. ] 1, pagina 3

Panel de control (fig. [E}, pagina 4):

Ele-

men Descripcion Explicacion

to

1

©

P

Pantalla

[y’

Presionando brevemente este pulsador se enciende la nevera

Presionando durante tres segundos este pulsador se apaga la
nevera

Vuelve al menu anterior

Muestra la informacion

Ac : estd conectada la red de corriente alterna

. estd conectada la red de corriente continua
: estd activada la funcién Bluetooth

: estd activada la funcion WiFi

. la pantalla esta bloqueada

L NOID) R

: el compresor esta funcionando

B : L2 maquina de hielo esta funcionando (solo CFX3 55IM)

Pulse 2\ para navegar hacia arriba o para aumentar el valor selec-
cionado.

Pulse / para navegar hacia abajo o para disminuir el valor selec-
cionado.

Pulse &yv simultdneamente durante 3 s para bloquear o des-
bloquear la pantalla.

Pulse para seleccionar un menu o para guardar el valor seleccio-
nado.
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Manejo CFX3

Conexiones de enchufe (fig. [}, pagina 4):

Ele-

men Descripcién

7

to

1 Conexién de enchufe para la alimentacién de tension alterna

2 Conexion de enchufe para la alimentacion de tensidn continua
3 Portafusibles de corriente continua
4

Portafusibles de corriente alterna

Manejo

Tenga en cuenta lo siguiente para no desperdiciar alimentos:

Procure que las oscilaciones de temperatura sean minimas. Abra la nevera sola-
mente el tiempo y las veces que sea necesario. Almacene los alimentos de
manera que no impidan una buena circulacion del aire.

Ajuste la temperatura a la cantidad y el tipo de alimentos.

Los alimentos pueden absorber o desprender sabores y olores con facilidad.
Almacene siempre los alimentos envueltos o cerrados en recipientes o botellas.

7.1 Antes del primer uso

NOTA

Por razones de higiene, debera limpiar la nevera por dentro y por fuera
con un pano himedo antes de ponerla en funcionamiento (véase tam-
bién capitulo “Limpieza y mantenimiento” en la pagina 119).

7.2 Ahorro de energia

Elija un lugar de emplazamiento bien ventilado y protegido de la radiacién solar.

Antes de introducir alimentos calientes en el aparato para refrigerarlos, deje que
se enfrien un poco.

No abra la nevera con mayor frecuencia de la necesaria.
No deje la nevera abierta mas tiempo del necesario.

Sila nevera tiene una cesta: para un consumo de energia éptimo, coloque la
cesta en la misma posicién que ocupa en el momento de la entrega.

Compruebe periddicamente que la junta de la tapa encaja correctamente.
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CFX3 Manejo

7.3 Inversion del sentido de apertura de la tapa

CFX3 55, CFX3 55IM, CFX3 100
» Proceda de la forma indicada (fig. [, pagina 5).

CFX3 75DZ, CFX3 95Dz
» Proceda de la forma indicada (fig. [, pagina 6).

7.4 Conexion de la nevera

jAVISO! Peligro de daiios
* Paraproteger el aparato, el cable de corriente continua suministrado

incluye un fusible dentro de la clavija. No retire la clavija de corriente
continua con fusible.
Utilice Unicamente el cable de corriente continua suministrado.

* Antes de conectar la bateria a un cargador rapido, desconecte la
neveray otros consumidores.
La sobretensiéon puede danar el sistema electréonico del aparato.

Conexion a una bateria

» Proceda de la forma indicada (fig. [, pagina 7).

Conexién mediante cableado CC ampliado (solo CFX3 100)
» Proceda de la forma indicada (fig. [f}, pagina 8).

Conexion a una red de corriente alterna

iPELIGRO! Riesgo de electrocucion
* No manipule los enchufes ni interruptores con las manos mojadas ni

con los pies sobre una superficie mojada.

* Silaneverafunciona en una embarcacién conectada a una red de
corriente alterna, debera conectar un interruptor diferencial entre la
red de corriente alterna y la nevera.

Consulte con un especialista.

» Proceda de la forma indicada (fig. [}, pagina 9).
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Manejo CFX3
7.5 Uso de la nevera
jAVISO! Riesgo de sobrecalentamiento
Asegurese de que en todo momento exista suficiente ventilacion para
que el calor originado durante el uso se pueda disipar. Evite que se obs-
truyan las ranuras de ventilacién. Asegurese también de que el aparato

guarde la suficiente distancia respecto a paredes u objetos, de forma
que el aire pueda circular.

NOTA
Cuando funciona con la baterfa, la pantalla de desconecta de forma
automatica si la tension es baja.

* Encender la nevera: fig. m pagina 9

+ Apagarla nevera: fig. [, pagina 10

7.6 Uso de la pantalla

Visualizacién de estados (fig. [F], pagina 10)

Ele-

men Descripcién
to

A Stand-by
B Inactivo

C Blogueado

Vista general de la pantalla: fig. [K], pagina 11

Navegacion por los mentis
Esté seleccionado el menud marcado.
» Pulse /\ para navegar hacia arriba.

» Pulse \/ para navegar hacia abajo.

Elecciéon de menu

» Pulse () para seleccionar el menu deseado.
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CFX3 Manejo

Cambio de ajustes
Esta seleccionado el valor o ajuste marcado.
» Pulse '\ para aumentar el valor seleccionado o para elegir el ajuste anterior.

» Pulse \/ para disminuir el valor seleccionado o para elegir el siguiente ajuste.

Vuelta al menu anterior

» Pulse < para volver al ment anterior sin guardar.

7.7 Bloqueo/desbloqueo de la pantalla

» Pulse Ny \/ simultineamente durante 3 s para bloquear o desbloquear la pan-
talla (fig. [, pagina 11).

7.8 Seleccion de las unidades de temperatura

» Proceda de la forma indicada (fig. [, pagina 11).

7.9 Ajuste de la temperatura

Asegurese de que en la nevera solo haya objetos o productos que pue-

® iAVISO! Peligro de dafios por temperatura excesivamente baja
dan enfriarse a la temperatura ajustada.

» Proceda de la forma indicada (fig. @3, pagina 12).

7.10 Uso del protector de bateria

El aparato esta equipado con un protector de bateria de 3 niveles. El protector de
bateria evita una descarga excesiva cuando el aparato esta conectado a la bateria de
arrangue de un vehiculo o maximiza el uso de una bateria de alimentacién.

En caso de poner la nevera en funcionamiento en el vehiculo con el encendido apa-
gado, ésta se desconectarad automaticamente en cuanto la tensién de alimentacion

descienda por debajo de un nivel definido. La nevera vuelve a conectarse tan pronto
como se cargue la bateria y se alcance la tensidn de alimentacion de reconexién.

iAVISO! Peligro de daiios
El protector de bateria desconecta la bateria para que no se cargue por

completo. Evite arrancar repetidamente. Asegurese de que la bateria
esta recargada.
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NOTA

Silaalimentacién eléctrica de la nevera se realiza a través de una bateria
de arranque, seleccione el modo de proteccion de bateria “MEDIUM”
o "HIGH". Si la nevera esta conectada a una bateria de alimentacién, el
modo de proteccién de bateria “LOW” es el idéneo.

» Proceda de la forma indicada (fig. |, pagina 13).

7.11 Ajuste del brillo de la pantalla
» Proceda de la forma indicada (fig. l], pagina 13).

7.12  Encender o apagar los compartimentos(solo CFX3
75DZ, CFX3 95DZ)

Puede activar cada zona por separado o conjuntamente.

» Proceda de la forma indicada (fig. [, pagina 14).

7.13 Uso dela maquina de hielo (solo CFX3 55IM)

NOTA

* Independientemente del ajuste de temperatura del compartimento
principal, lazona de la maquina de hielo esta disenada para producir
cubitos de hielo cuando dicha maquina esta encendida.

* Elconsumo de energia de la nevera aumenta si la maquina de hielo
esta encendida. Por ello conviene apagar la maquina de hielo
cuando no se necesite.

* Lamaquina de hielo viene de fabrica ajustada a OFF.

» Proceda de la forma indicada (fig. BY], pagina 14).

Llenado de agua de las bandejas de hielo

» Extraiga las bandejas de hielo (fig. B 1, pagina 15) de la carcasa de la maquina
de hielo (fig. E& 2, pagina 15).

» Retire las tapas de la bandeja de hielo, rellene agua limpia y vuelva a colocar las
tapas prestando atencién a presionar la junta a lo largo de todo el reborde.

» Vuelva a colocar las bandejas de hielo en la carcasa de la maquina de hielo y cie-
rre la tapa.
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NOTA

Seque toda el agua que se haya podido derramar por debajo de las ban-
dejas de hielo.

Con ello se reducira la formacién de hielo debajo de las bandejas y se
facilitard la retirada.

Retirada de los cubitos de hielo

» Abra la tapa de la carcasa de la maquina de hielo y levantela por debajo de la
parte delantera de las bandejas de hielo.

NOTA

La retirada puede requerir aplicar una fuerza adicional utilizando las dos
manos en condiciones de elevada humedad, lo que puede crear una
unién de hielo debajo de las bandejas de hielo.

» Retire las tapas de la bandeja de hielo y gire las bandejas para liberar los cubitos
de hielo.

Retirada de la carcasa de la maquina de hielo

La carcasa de la maquina de hielo se puede extraer para su limpieza o cuando no se
utiliza para asf aumentar el espacio Util dentro de la nevera:

» Levante la carcasa por un extremo hasta que la lengleta se desbloquee y segui-
damente extraiga la carcasa.

» Paravolvera colocarla, proceda a lainversa empujando hacia abajo las lengletas
de modo que quede encajada en su posicién.

Consejos para el uso de la maquina de hielo

¢ Cuando se enciende, la maquina de hielo produce rdpidamente hielo durante
varias horasy, a continuacion, pasa automaticamente a un modo de manteni-
miento de hielo para reducir el consumo de energia. Si se necesitan varios lotes
de hielo lo antes posible, apagando y volviendo a encender la maquina de hielo
se pondra nuevamente en marcha el modo de fabricacion rdpida de hielo. Repita
este proceso seguin sea necesario.

* Cuando la maquina de hielo estd encendida no es posible mantener los ajustes
de baja temperatura del congelador en el compartimento principal si la tempe-
ratura ambiente es elevada.
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Limpieza y secado de la maquina de hielo

» Cuando no se utilicen, limpie y seque las bandejas de hieloy el interior de la car-
casa de la maquina de hielo para evitar la formaciéon de moho.

» Antes de volver a utilizar la maquina de hielo tras un largo periodo sin uso, limpie
el interior de las bandejas de hielo con una solucidn de detergente suave para
vajillas y enjuague con agua limpia.

7.14 Descargade laapp CFX3

El refrigerador se puede monitoreary controlar a través de Bluetooth o WiFi con una
aplicacion que se puede instalar en un dispositivo compatible.

» Descargue la app CFX3 desde App Store o Google Play:

[ i
#  Download on the e GETITON I'.":- :_.
L ¢ App Store Fies "‘ Google Play Fat 3]

Tenga en cuenta que la app CFX3 puede que no esté disponible en su pais.

7.15 Ajuste de la seiial Bluetooth y conexion a la app

La nevera se puede monitorear y controlar a través de Bluetooth. Para ello hay que
emparejar la nevera con el dispositivo Bluetooth.

NOTA

* Elemparejamiento debe realizarse en la app CFX3y no en la confi-
guracién del dispositivo.

* No se requiere ninguna contrasena para la conexién Bluetooth.

» Proceda de la forma indicada (fig. BB, pagina 15).

7.16  Ajuste de la seiial WiFiy conexién ala app

El refrigerador se puede monitoreary controlar via WiFi directo a la nevera o a través
de unared WiFi.

» Proceda de la forma indicada (fig. PK], pagina 16) para activar el WiFi.
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» Para WiFidirecto a la nevera, vaya a la configuracién del dispositivo y seleccione
alli su nevera.
— Elnombre WiFi de su nevera comienza con "CFX3".
— La contrasefa preajustada de fabrica es “00000000".
— Puede personalizar el nombre WiFiy la contrasefia en la app CFX3.

NOTA
Para la conexidn a través de la red WiFi, vaya a “conexién de red” en la
CONFIGURACION de la app.

7.17 Cambio del nombre CFXy la contrasena en la app

* Puede personalizar el nombre de su CFX en la app.
* El'mismo nombre se aplica tanto a Bluetooth como a WiFi.

¢ También se puede personalizar la contrasefia en la app (aplicable solo a WiFi).

» Vayaa “Nombre CFXy contrasefia” en la CONFIGURACION de la app.

7.18 Restablecimiento de la contrasefia de la app (solo
WiFi)

La contrasena de la app se puede restablecer al ajuste de fabrica “00000000" .

» Proceda de la forma indicada (fig. &, pagina 16).

7.19 Restablecimiento de los ajustes de fabrica

La funcién de restablecimiento restablece los ajustes originales de fabrica de todos
los campos de visualizacidon de menuy campos de app.

» Proceda de la forma indicada (fig. B, pagina 16).

7.20 Puerto USB para alimentacion de tensiéon

El puerto USB permite cargar dispositivos pequefios como teléfonos méviles y
reproductores de mp3.

NOTA
Asegurese de que el dispositivo pequeno que enchufe a la conexién
USB sea adecuado para el funcionamiento con 5 V/2 A.

» Proceda de la forma indicada (fig. BJ, pagina 17).
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7.21 Descongelacion de la nevera

La humedad del aire puede formar escarcha en el interior de la nevera o en el evapo-
rador. Esto reduce la potencia de refrigeracién. Descongele a tiempo el aparato.

jAVISO! Peligro de daiios
No utilice nunca herramientas de material duro o afiladas para quitar el

hielo o soltar objetos que se hayan congelado en su ubicacion.

Para descongelar la nevera, proceda como se indica a continuacién:
» Retire el contenido de la nevera.

» Encasonecesario, coldquelo en otro aparato refrigerador para mantenerlos refri-
gerados.

» Desconecte el aparato.
» Deje la tapa abierta.

» Elimine con un pano el agua descongelada.

7.22 Cambio del fusible de corriente alterna

iPELIGRO! Riesgo de electrocucion
Desconecte el suministro eléctrico y el cable de conexién antes de sus-
tituir el fusible del aparato.

» Desconecte la alimentacién de corriente del aparato.

» Desenchufe el cable de conexién.

» Quite el juego de fusibles (fig. [ 4, pagina 4) con un destornillador.

» Cambie el fusible de vidrio averiado por otro nuevo del mismo tipo y capacidad
(de accién répida Fast Acting 4 A, 250 V).

» Vuelva a presionar el juego de fusibles en la carcasa.

» Vuelva a conectar la alimentacion de corriente del aparato.

7.23 Cambio del fusible de corriente continua
» Extraiga la cubierta de fusibles (fig. [ 3, pagina 4) con un destornillador.

» Dé lavuelta a la cubierta de fusibles y utilice el gancho para extraer el fusible de
hoja defectuoso.
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» Introduzca un fusible nuevo del mismo tipo y capacidad.

» Vuelva a colocar la cubierta de fusibles.

7.24 Cambio del fusible de la clavija de corriente continua
» Sustituya el fusible defectuoso por uno nuevo del mismo tipo y capacidad.

» Proceda de la forma indicada (fig. B, pagina 17).

7.25 Cambio de circuito impreso de luces

jAVISO! Peligro de daiios
Unicamente el fabricante, un técnico de mantenimiento autorizado o

una persona con cualificacion similar podran cambiar la bombilla con el
fin de evitar peligros.

(o)

Limpieza y mantenimiento

iAVISO! Peligro de daiios
* Nunca limpie el aparato bajo un chorro de agua corriente niinmerso

en agua jabonosa.
* Noemplee productos de limpieza corrosivos ni objetos duros, pues
podrian danar la nevera.

» Limpie de vez en cuando el interior y el exterior del aparato de refrigeracién con
un pano humedo.

» Asegurese de que las aberturas de entrada y salida de aire del aparato no conten-
gan polvoy estén limpias para que el calor pueda saliry el aparato no se estro-
pee.
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Resolucién de problemas

9

Fallo

El dispositivo no fun-
ciona (modo CC, igni-
cién activada).

El aparato no funciona
(modo CA).

La pantalla no res-
ponde a las pulsacio-
nes de teclas.

120

Posible causa

No se ha detectado ten-
sion en la salida de
corriente continua.

La salida de corriente
continua esta sucia. En
consecuencia, el con-
tacto eléctrico es defec-
tuoso.

El fusible de la clavijade
corriente continua se ha
fundido.

El fusible de la salida de
corriente continua del
aparato se ha fundido.

Se ha fundido el fusible
del vehiculo.

No hay tension en el
enchufe de corriente
alterna.

El fusible de corriente
alternadel aparato se ha
fundido.

El adaptador de
corriente alterna inte-
grado estd averiado.

La pantalla esta blo-
queada.

CFX3

Resolucion de problemas

Propuesta de soluciéon

En la mayoria de los vehiculos, el encen-
dido debe estar conectado para que se
pueda suministrar corriente a la salida de
alimentacion de corriente continua.

Sila clavija del aparato se calienta
mucho en la salida de corriente conti-
nua, significa que la salida esté sucia o
que la clavija no esta correctamente
montada.

Cambie el fusible de la clavija de
corriente continua, véase capitulo
“Cambio del fusible de corriente conti-
nua” en la pagina 118.

Sustituya el fusible de corriente continua
del aparato, véase capitulo “Cambio del
fusible de corriente continua” en la
pagina 118.

Sustituya el fusible de la salida de
corriente continua del vehiculo. Con-
sulte para ello las instrucciones de uso
del vehiculo.

Intente utilizar otro enchufe.

Sustituya el fusible de corriente alterna
del aparato, véase capitulo “Cambio del
fusible de corriente alterna” en la
pagina 118.

Solo un centro de reparacion autorizado
puede realizar la reparacion.

Desbloquee la pantalla, véase capitulo
“Blogueo/desbloqueo de la pantalla”
en la pagina 113.



CFX3 Resolucion de problemas
Fallo Posible causa Propuesta de solucion
Laapp no puede con-  Bluetooth o WiFino Conecte Bluetooth, véase capitulo
trolar el aparato. estan conectados. “Ajuste de la sefial Bluetooth y conexion
alaapp” enlapagina 116, o conecte
WiFi, véase capitulo “Ajuste de la sefial
WiFiy conexidénalaapp”enla
pagina 116.
La pantalla muestraun - Véase la siguiente tabla.
mensaje de alerta o un
cédigo de
advertencia.
Mensajes de alerta
Por ejemplo, véase fig. B A, pagina 16.
L] REE Descripciéon Posible causa Propuesta de solucién
alerta
ALERTA!-Tapa  Tapa abierta * latapanoesta e Comprobar que la tapa
abierta > 3 min durante mas de 3 completamente esté completamente
minutos encajada encajada

* Averiainterna

* Serequiere lainspec-
cion por parte de un
centro de reparaciéon
autorizado
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Mensaje de
alerta

JALERTA! - Ten-
sion baja

Descripcion

El aparato ha
dejado de funcio-
nar en corriente
continua debido
a la baja tension

El aparato ha
dejado de funcio-
nar en corriente
continua debido
a una tension
inusualmente alta
>31,5V

(caso improbable
—solo para pro-
teccion del sis-
tema electrénico
— utiliza el mismo
mensaje de alerta
que el descrito
mas arriba para
tension baja)

Cédigos de advertencia

Posible causa

* Tension deali-
mentacion insufi-
ciente

* Tensidondela
bateria dema-
siado baja

* Elprotectorde
bateria esta ajus-
tado demasiado
alto

* Especificacion
incorrecta de la
tension de ali-
mentacion CC

* Tension de ali-
mentacion

erronea

* Averiainterna

Véase, por ejemplo, fig. B B, pagina 16.
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Propuesta de solucion

e Comprobar la caida de
tensién desde la bateria
hasta la salida de alimen-
tacion de corrientey, en
caso necesario, aumen-
tar el calibre del
cableado

e Comprobar la bateriay
cargarla correspondien-
temente

* Seleccionar un ajuste
mas bajo para el protec-
tor de bateria

* Aseguresedequela
especificacion de la ten-
siondealimentacion CC
coincide con la etiqueta
de clasificaciéon del pro-
ducto CFX 3

* Controlelaalimentacion
de tensién CCy si pre-
senta algun defecto,
encargase de las repara-
ciones o sustituciones
necesarias

* Serequiere lainspec-
ciéon por parte de un
centro de reparacién
autorizado
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Caédigo de
advertencia

IADVERTENCIA
32

IADVERTENCIA
33

IADVERTENCIA
34

IADVERTENCIA
35

IADVERTENCIA
01

IADVERTENCIA
11

IADVERTENCIA
02

IADVERTENCIA
12

IADVERTENCIA
09

IADVERTENCIA
03/43

Fallo

Sobrecorriente
del ventilador

Fallo de arranque

del compresor

Velocidad del
compresor baja

Sobretempera-
tura del
controlador

Circuito abierto
NTC SZ & DZ
GRANDE

Circuito abierto
NTC DZ
PEQUENO

Cortocircuito
NTC SZ & DZ
GRANDE

Cortocircuito
NTC DZ
PEQUENO

Valvula DZ o val-
vula Ice Maker
averiadas

Error de comuni-
cacion

Posible causa

Averia interna.

Alta temperatura
ambiente
Abertura de aire
bloqueada o
espacio libre insu-
ficiente

Averia interna

Averia interna

Resolucion de problemas

Propuesta de solucion

Apagar el aparato durante,
por lo menos, 5 minutos y
seguidamente reiniciarlo. Si
el problema persiste, se
requiere la inspeccion por
parte de un centro de repa-
racién autorizado

* Apagar el aparato
durante al menos
30 minutos o trasladarlo
aunlugarmasfrescoy, a
continuacioén, reiniciar

*  Despejar las aberturas

* Serequiere lainspec-
cion por parte de un
centro de reparaciéon
autorizado

Se requiere la inspecciéon
por parte de un centro de
reparacion autorizado

Apagar el aparato durante,
al menos, 1 minuto y segui-
damente reiniciarlo. Si el
problema persiste, se
requiere la inspeccion por
parte de un centro de repa-
racién autorizado

123



Garantia CFX3

10 Garantia

Se aplica el periodo de garantia estipulado por la ley. Si el producto esta defec-
tuoso, contacte con el punto de venta o con la sucursal del fabricante en su pais
(visite dometic.com/dealer).

Para tramitar la reparacién y la garantia, incluya los siguientes documentos cuando
envie el producto:
* Una copia de la factura con fecha de compra

* Elmotivo de la reclamacion o una descripcion de la averia

11 Gestion de residuos

iADVERTENCIA! Riesgo de atrapamiento de nifos
Antes de deshacerse de su aparato de refrigeracion viejo:

* Desmonte la tapa.
* Deje las cestas colocadas en su sitio para impedir que los ninos pue-
dan introducirse en el aparato.

Reciclaje de materiales de embalaje

"“ » Deseche el material de embalaje en el contenedor de reciclaje correspon-
- diente.

Reciclaje de productos con pilas no sustituibles, baterias recargables o
fuentes de luz

» Siel producto contiene pilas no sustituibles, baterias recargables o fuentes
de luz, no es necesario que las quite antes de desecharlo.

» Cuando vaya a desechar definitivamente el producto, inférmese en el centro
_— de reciclaje mas cercano o en un comercio especializado sobre las normas
><> pertinentes de gestidn de residuos.

» El producto podré desecharse gratuitamente.
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12 Datos técnicos

NOTA

No sera posible alcanzar la temperatura minima mostrada en “Potencia
de refrigeraciéon” si la temperatura ambiente esta por encima de 32 °C
(90 °F) en el caso de los modelos CFX3 25/35/45/55/55IM/100 o de
30 °C (86 °F) en el caso de los modelos CFX3 75DZ/95DZ (juego
pequeno —22 °C/grande +4 °C).

Inspeccion/ certificados:

& €& CE Q-
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CFX3 25 CFX3 35
Tension de conexion: 12/24 V==
100-240 V~
Corriente nominal: 12V=:6.5A 12V=75A
24V=:3.2 A 24V=:3.3A
100V~:0,90 A 100V~:0,94 A
240V~:0,38 A 240V~:0,39 A
Potencia de refrigera- +20 °C hasta-22 °C (+68 °F hasta -8 °F)
cion:
Clase climatica: N, T
Temperatura ambiente: +16 °C hasta +43 °C (+61 °F hasta +110 °F)
Puerto de carga USB: 5V=2A
Rango de frecuencia: WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz / 2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz
Banda de frecuencia 2,4 GHz
(WiFi):
Potencia RF de salida: WiFi: 16,62 dBm (802.11b),
16,23 dBm (802.119g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm
Bluetooth LE: 6,67 dBm
Cantidad de refrige- 32g 38¢g
rante:
Equivalente de CO5: 0,046t 0,054+t
indice GWP (Global war- 1430
ming potential):
Dimensiones 342 x 569 x 420 398 x 694 x 407
(A x P xH)enmm (inclu-
yendo asas):
Peso: 12,7 kg 16,9 kg
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Datos técnicos

CFX345 CFX3 55
Tension de conexion: 12/24 V==
100-240 V~
Corriente nominal: 12V=:8.2A 12V=:8.7A
24V=:3.5A 24V=:3.7 A
100V~:0,96 A 100V~:0,98 A
240V~: 0,40 A 240V~:0,41 A

Potencia de refrigera-
cion:

+20 °C hasta—22 °C (+68 °F hasta -8 °F)

Clase climatica: N, T
Temperatura ambiente: +16 °C hasta +43 °C (+61 °F hasta +110 °F)
Puerto de carga USB: 5V=2A

Rango de frecuencia:

WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz / 2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Banda de frecuencia
(WiFi):

2,4 GHz

Potencia RF de salida:

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),
16,23 dBm (802.119g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)
Bluetooth: 8,31 dBm

Bluetooth LE: 6,67 dBm

Cantidad de refrige-
rante:

42 g 459

Equivalente de CO5:

0,060t 0,064t

indice GWP (Global war-
ming potential):

1430

Dimensiones
(A x P xH)enmm (inclu-
yendo asas):

398 x694 x 476 720 x455x480

Peso:

18,7 kg 20,4 kg
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CFX3 55IM CFX3 75Dz CFX3 95Dz
Tension de conexion: 12/24 V==
100-240 V~
Corriente nominal: 12V=:89A 12V=9.6 A 12V=104 A
24V=:3.8A 24V==:42 A 24V=:406A
100V~ :1.00A 100V~:1,12A 100V~:1,22 A
240V~:0,42 A 240V~:0,47 A 240V~:0,5TA

Potencia de refrigera-
cion:

+20 °C hasta—22 °C (+68 °F hasta -8 °F)

Clase climatica:

N, T

Temperatura ambiente:

+16 °C hasta +43 °C (+61 °F hasta +110 °F)

Puerto de carga USB:

5V=2A

Rango de frecuencia:

WiFi: 2412 MHz - 2472 MHz / 2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz

Banda de frecuencia
(WiFi):

2,4 GHz

Potencia RF de salida:

WiFi: 16,62 dBm (802.11b),

16,23 dBm (802.119),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)

Bluetooth: 8,31 dBm
Bluetooth LE: 6,67 dBm

Cantidad de refrige- 459 59¢g 679
rante:

Equivalente de CO5: 0,064t 0,084t 0,096t
indice GWP (Global war- 1430

ming potential):

Dimensiones 720 x 455 x 480 892 x495x 472 962x530x472
(A x P xH)enmm (inclu-

yendo asas):

Peso: 21,3 kg 27,8 kg 29,8 kg
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CFX3 100
Tension de conexion: 12/24 V=
100-240 V~
Corriente nominal: 12V==:10,8 A
24NV==:48 A
100V~:1,28 A
240V:0,53 A
Potencia de refrigeracion: +20 °C hasta-22 °C (+68 °F hasta -8 °F)
Clase climatica: N, T
Temperatura ambiente: +16 °C hasta +43 °C (+61 °F hasta +110 °F)
USB: 5V=2A
Rango de frecuencia: WIiFi: 2412 MHz - 2472 MHz / 2422 MHz - 2462 MHz
Bluetooth/BLE: 2402 MHz - 2480 MHz
Banda de frecuencia (WiFi): 2,4 GHz
Potencia RF de salida: WiFi: 16,62 dBm (802.11b),

16,23 dBm (802.11g),
16,45 dBm (802.11n20),
16,02 dBm (802.11n40)

Bluetooth: 8,31 dBm
Bluetooth LE: 6,67 dBm

Cantidad de refrigerante: 60g
Equivalente de COy: 0,086t
indice GWP (Global warming 1430
potential):

Dimensiones (A x P x H) 962 x 530x 472
en mm (incluyendo asas):

Peso: 29,6 kg

El circuito de refrigeracion contiene R134a.
Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero.
La unidad de refrigeracién esta sellada herméticamente.

El equipo de radio Dometic de CFX3 25 a CFX3 100 cumple los requisitos de la
Directiva 2014/53/UE. Encontraré la declaracién de conformidad del dispositivo en
documents.dometic.com.
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Leia atentamente as presentes instrucdes e siga todas as |nstrucoes onentacoes e avisos incluidos neste manual, de modo a garantir sempre
a correta instalagdo, utilizagdo e manutengdo do produto. E OBRIGATORIO manter estas instrugdes junto com o produto.

Ao utilizar o produto, esté a confirmar que leu atentamente todas as instrucoes, orientagdes e avisos, e que compreende e aceita cumprir os
termos e condicdes estabelecidos no presente manual. Aceita utilizar este produto exclusivamente para o fim e a aplicacdo a que se destina
e de acordo com as instrugdes, orientacdes e avisos estabelecidos neste manual, assim como de acordo com todas as leis e regulamentos
aplicaveis. Caso ndo leia nem siga as instrucoes e os avisos aqui estabelecidos, podera sofrer ferimentos pessoais ou causar ferimentos a ter-
ceiros e o produto ou outros materiais nas proximidades poderao ficar danificados. Este manual do produto, incluindo as instrucdes, orien-
tacdes e avisos, bem como a documentagao relacionada, podem estar sujeitos a alteracdes e atualizagdes. Para consultar as informacoes
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Explicacao dos simbolos

PERIGO!
Indicagao de segurancga: indica uma situagdo perigosa que, se ndo
for evitada, resultard em morte ou ferimentos graves.

for evitada, pode causar a morte ou ferimentos graves.

PRECAUGAO!
Indicagdo de seguranga: Indica uma situacdo perigosa que, se nao
for evitada, pode causar ferimentos ligeiros ou moderados.

NOTA!
Indica uma situacdo que, se nao for evitada, pode causar danos mate-
riais.

1
AVISO!
Indicagdo de seguranga: Indica uma situacdo perigosa que, se nao

OBSERVAGCAO
Informagdes suplementares para a utilizagdo do produto.
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Indicagoes de seguran¢a

PERIGO! O incumprimento destes avisos resultara em morte ou
ferimentos graves.

Risco de eletrocussao

Em barcos: em caso de funcionamento com rede elétrica, certifique-
-se de que a suaalimentagao de corrente estd protegida por umdisjun-
tor.

Nunca toque em cabos ndo blindados com as maos desprotegidas.
Isto aplica-se, em especial, durante o funcionamento do aparelho
com rede de corrente alternada.

Antes de colocar o aparelho em funcionamento, certifique-se de que
a conexao e aficha estdo secas.

AVISO! O incumprimento destes avisos podera resultar em
morte ou ferimentos graves.

Risco de eletrocussao

Nao coloque o aparelho de refrigeragdo em funcionamento se este
apresentar danos visiveis.

Se o cabo de alimentagdo deste aparelho de refrigeragao estiver dani-
ficado, ele tera de ser substituido para evitar perigos.

As reparagdes neste aparelho de refrigeracdo sé podem ser realiza-
das por técnicos qualificados. Reparagdes inadequadas podem dar
origem a perigos consideraveis.

Ligue o aparelho atomadas que garantam uma ligagao correta, sobre-
tudo se o aparelho tiver de ser ligado a terra.

Perigo de incéndio

Ao colocar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentagao
nao fica preso nem é danificado.

Nao coloque tomadas multiplas ou fontes de alimentacdo portateis na
parte de tras do aparelho.

Mantenha desimpedidas as aberturas de ventilagdo na carcaga do dis-
positivo ou nos acessorios montados.

Nao utilize objetos mecanicos ou outros meios para acelerar o pro-
cesso de descongelamento a nao ser os recomendados pelo fabri-
cante.

Nao danifique o circuito de refrigeragao.
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Indicagdes de seguranga

Risco para a satude

* Esteaparelho pode ser utilizado por criangas a partir dos 8 anos e pes-
soas com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem
experiéncia e conhecimento se forem supervisionadas ou receberem
instrucdes sobre a utilizagdo do aparelho de forma segura e com-
preenderem os perigos implicados.

* Ascriangas nao podem brincar com o aparelho.

* Alimpeza e amanutengdo ndo podem ser efetuadas por criangas sem
supervisao.

* Criancascomidadesentre os 3 e os 8 anos podem colocar e tirar itens
de aparelhos de refrigeragao.

Perigo de explosdo

* N3ao guarde quaisquer substancias potencialmente explosivas, tais
como latas de spray com um carburante inflaméavel, no aparelho de
refrigeracdo.

PRECAUGAO! O incumprimento destas adverténcias podera
resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.
Risco de eletrocussdo

* Desligue o aparelho de refrigeragdo da alimentagéo elétrica
— Antes de cada limpeza e manutencao
— Depois de cada utilizagdo

Risco para a saude
Para evitara contaminagao de alimentos, respeite as seguintes instrugdes:

* Verifique se a poténcia de refrigeragdo do aparelho cumpre os requi-
sitos para o armazenamento dos géneros alimenticios ou dos medica-
mentos que pretende refrigerar.

* Os géneros alimenticios s6 podem ser guardados nas embalagens
originais ou em recipientes adequados.

e Abrir o aparelho de refrigeracdo durante longos periodos pode pro-
vocar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos
do aparelho.

* Limpe regularmente as superficies que entram em contacto com
géneros alimenticios e os sistemas de drenagem acessiveis.
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Se o aparelho ficar vazio durante longos periodos:

— Desligue o aparelho.

— Descongele o aparelho.

— Limpe e seque o aparelho.

— Deixe atampa aberta paraimpedir o crescimento de bolor no inte-
rior do aparelho.

NOTA! Risco de danos

Verifique se a especificacdo de tensdo na placa de caracteristicas cor-
responde a da alimentagado de energia.

Conecte o aparelho de refrigeragao apenas do seguinte modo:

— Com o cabo de conexdo CC a uma fonte de alimentacdo CC no
veiculo

— Oucom o cabo de conexao de corrente alternada a uma fonte de
alimentacao de corrente alternada

Nunca retire a ficha da tomada puxando pelo cabo.

Se o aparelho de refrigeracao estiver ligado a uma tomada de cor-
rente continua, desligue o aparelho de refrigeracéo e outros apare-
Ihos consumidores da bateria antes de ligar um carregador rapido.

Se o aparelho de refrigeragdo estiver ligado a uma saida de corrente
continua, desconecte o aparelho de refrigeracdo ou desligue-o
quando desligar o motor. Caso contrério, a bateria do veiculo pode
descarregar.

O aparelho de refrigeragdo nao é adequado para o transporte de
materiais causticos ou materiais que contenham solventes.

O isolamento do aparelho de refrigeragao contém ciclopentano infla-
mavel e requer medidas de eliminagdo especiais. No fim da respetiva
vida util, encaminhe o aparelho de refrigeragdo para um centro de
reciclagem adequado.

Nao utilize aparelhos elétricos dentro do aparelho de refrigeragéo,
exceto se esses aparelhos forem recomendados pelo fabricante para
o efeito.

Nao coloque o aparelho de refrigeragdo na proximidade de chamas
abertas ou de outras fontes de calor (aquecedores, radiacdo solar
direta, fornos a gas, etc.).
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Material fornecido

Risco de sobreaquecimento!

Certifique-se sempre de que existe um espaco minimo de ventilacdo
de 50 mm nos quatro lados do aparelho de refrigeracao. Mantenha a
area de ventilagdo livre de quaisquer objetos que possam obstruir o
fluxo de ar para os componentes de refrigeragao.

Nao coloque o aparelho de refrigeragdo em compartimentos fecha-
dos ou em areas sem circulacdo de ar ou com uma circulacdo de ar
muito reduzida.

Certifique-se de que as aberturas de ventilagdo ndo estdo tapadas.
Nao verta liquidos nem gelo para dentro do recipiente interior.
Nunca mergulhe o aparelho de refrigeragdo em agua.

Proteja o aparelho de refrigeragado e os cabos do calor e da humidade.
O aparelho nao pode ser exposto a chuva.

Material fornecido

Quantidade Descri¢cao

1 Geleira
1 Cabo de conexao de corrente continua
1 Cabo de conexao de corrente alternada
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4 Acessorios

Disponivel como acessério (ndo incluido no material fornecido):

Designacao N.c art. Modelo

Capa de protecao

CFX325PC 9600028749 CFX325
CFX3 35PC 9600028455 CFX335
CFX345PC 9600028456 CFX345
CFX3 55PC 9600028457 CFX3 55
CFX3 55IM
CFX375PC 9600028458 CFX3 75Dz
CFX395PC 9600028459 CFX395DZ
CFX3100PC 9600028460 CFX3100

Prateleira deslizante para frigorifico

CFX3 SLD3545 9600028548 CFX3 35
CFX345
CFX3 SLD55 9600028549 CFX3 55
CFX3 55IM
CFX3 SLD75 9600028550 CFX375DZ
CFX3 SLD95100 9600028551 CFX395DZ
CFX3100
Aplicagdo CFX3 - todos os modelos
PLB40 9600012878 todos os modelos

Tenha em atengdo que a aplicagdo CFX3 pode nao estar disponivel no seu pais.

5 Utilizacdao adequada

A geleira é adequada para refrigerar géneros alimenticios. A geleira também é
adequada para a utilizacdo em veiculos. A geleira estd concebida para ser ligada a
uma tomada de alimentacdo de corrente continua de um veiculo ou a uma fonte de
alimentacdo de corrente alternada.
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A geleira também é adequada para a utilizagdo em campismo.
A geleira esta concebida para ser utilizada em aplicagdes domésticas e semelhantes,
tais como

* dreas de cozinha do pessoal em estabelecimentos comerciais, escritérios e
outros ambientes de trabalho

* exploragdes agricolas

* por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial

* ambientes do tipo “bed and breakfast”

e aplicagdes do ramo de catering e em aplicagcdes semelhantes do comércio gros-
sista

A geleira ndo é adequada para:

* armazenar substancias corrosivas, causticas ou que contenham solventes

Esta geleira destina-se exclusivamente a aplicagao e aos fins pretendidos com base
nestas instrucoes.

Este manual fornece informacdes necessarias para proceder a uma instalacdo e/ou
a uma operacio adequadas da geleira. Uma instalacdo e/ou uma operagio ou
manutencdo incorretas causardo um desempenho insatisfatorio e uma possivel
avaria.

O fabricante ndo aceita qualquer responsabilidade por danos ou prejuizos no
produto resultantes de:
* Montagem ou ligagdo incorreta, incluindo sobretensoes

*  Manutencgao incorreta ou utilizagdo de pegas sobressalentes ndo originais
fornecidas pelo fabricante

* Alteragdes ao produto sem autorizagdo expressa do fabricante

» Utilizacdo para outras finalidades que ndo as descritas no presente manual

A Dometic reserva-se o direito de alterar o design e as especificagdes do produto.

6 Descricao do funcionamento

A refrigeracdo é efetuada através de um circuito de refrigeragdo com compressor
que requer pouca manutengdo. O elevado isolamento e o compressor potente asse-
guram uma refrigeragdo eficiente e rapida.

A geleira é adequada para a utilizagdo mdvel.

A geleira resiste a uma inclinagdo de 30° por periodos curtos.
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6.1 Ambito de funcées

Fonte de alimentacao com ligagdo prioritaria a fonte de alimentagdo de corrente
alternada

Protecao da bateria com trés niveis para protegao da bateria do veiculo
Monitor com indicador da temperatura em °C e °F

Definicao da temperatura em intervalos de 1 °C (1 °F)

Funcao Wi-Fi e Bluetooth integrada, podendo ser controlada através de uma
aplicagdo

Pegas articuladas

Carregador USB para aparelhos portateis, como telemodveis

Cesto amovivel

Apenas CFX3 55IM: Maquina de gelo

6.2 Elementos de funcionamento e de indicacdao

Lingueta para a tampa: fig. [} 1, pagina 3

Pai

nel de comando (fig. [, pagina 4):

Item Descricdo Explicagao

1

@ Liga a geleira quando o botao é pressionado por breves instantes
3 Desliga a geleira quando o botao é pressionado durante trés
segundos

Regressa ao menu anterior

2 Monitor Indica a informacao

Ac : a rede de corrente alternada esté ligada
pcv: a rede de corrente continua esta ligada
)k : 0 Bluetooth esta ativado
%\: o Wi-Fi estd ativado

@: o monitor esta bloqueado

® : o compressor esta a funcionar

B : 5 maquina de gelo esté a funcionar (apenas CFX3 55IM)
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3

Operacao
Descricao  Explicacdao
L Prima A\ para navegar para cima ou para aumentar o valor selecio-
J nado.

Prima / para navegar para baixo ou para diminuir o valor selecio-
nado.

Prima N\ e \/ simultaneamente durante 3 s para bloquear ou
desbloquear o monitor.

Prima para selecionar um menu ou guardar o valor selecionado.

Ligacoes de encaixe (fig. [}, pagina 4):

Item

1

2
3
4

7

Descri¢dao

Ligacdo de encaixe da alimentacdo de tensdo em corrente alternada
Ligacdo de encaixe da alimentagdo de tensdo em corrente continua
Porta-fusiveis de corrente continua

Porta-fusiveis de corrente alternada

Operagao

Para evitar desperdicio alimentar, observe o seguinte:

* Mantenha as oscilagdes de temperatura o mais reduzidas possivel. Abra o apare-
lho de refrigeragao apenas as vezes que forem necessarias e apenas durante o
tempo necessario. Armazene os alimentos de modo a que o ar continue a circu-
lar bem.

¢ Ajuste a temperatura a quantidade e ao tipo de alimentos.

* Osalimentos podem absorver ou libertar facilmente cheiro ou sabor. Armazene
os alimentos sempre bem cobertos ou em recipientes/garrafas fechadas.

7.1

Antes da primeira utilizagcao

OBSERVAGCAO

Porrazdes de higiene, antes de colocar a sua geleira em funcionamento
pela primeira vez, devera limpar o interior e o exterior com um pano
himido (ver também capitulo “Limpeza e manutencdo” na pagina 149).
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7.2 Poupar energia

* Escolha um local bem ventilado e protegido da luz solar direta.

* Primeiro, deixe os alimentos quentes arrefecerem antes de os refrigerar no apa-
relho de refrigeragao.

* Nao abra o aparelho de refrigeragcdo mais vezes do que as necessarias.

* Nao deixe o aparelho de refrigeragdo aberto durante mais tempo do que o
necessario.

* Seageleira estiver equipada com um cesto: Para um consumo de energia otimi-
zado, posicione o cesto na sua posigao original de entrega.

* Verifique regularmente se a vedagdo da tampa ainda esta corretamente encai-
xada.

7.3 Inverter a direcao de abertura da tampa

CFX3 55, CFX3 55IM, CFX3 100
» Proceda comoilustrado (fig. [, pagina 5).

CFX3 75DZ, CFX3 95Dz
» Proceda comoilustrado (fig. [, pagina 6).

7.4 Conectar a geleira

NOTA! Risco de danos
* Para protegdo do aparelho, o cabo de corrente continua fornecido

inclui um fusivel no interior da ficha. Nao remova a ficha de corrente
continua com fusivel.
Utilize apenas o cabo de corrente continua fornecido.

e Desligue a geleira e outros consumidores da bateria antes de ligar a
bateria a um carregador rapido.
As sobretensdes podem danificar o sistema eletrénico do aparelho.

Conexao a uma bateria

» Proceda comoilustrado (fig. [, pagina 7).

Conexdo através de ligagcdo por cabo de corrente continua (apenas
CFX3100)

» Proceda comoilustrado (fig. [}, pagina 8).
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CFX3 Operacao
Conexao a uma rede de corrente alternada

PERIGO! Risco de eletrocussao
* Nunca manuseie as fichas e os interruptores quando tiver as maos

molhadas ou quando tiver os pés em pavimento molhado.

* Se estivera utilizar a sua geleira a bordo de um barco com ligagao a
uma rede de corrente alternada, devera instalar sempre um disjuntor
de tensao residual entre a rede de corrente alternada e a geleira.
Solicite o parecer de um técnico especializado.

» Proceda como ilustrado (fig. [BY, pagina 9).

7.5 Utilizar a geleira

NOTA! Risco de sobreaquecimento
Certifique-se sempre de que existe uma ventilagdo suficiente por forma

a que o calor gerado possa ser dissipado. Assegure-se de que as aber-
turas de ventilagao nao estao tapadas. Certifique-se de que o aparelho
esta posicionado a uma distancia suficiente de paredes ou objetos de
modo a que o ar possa circular livremente.

OBSERVAGCAO
No funcionamento com bateria, o monitor desliga-se automaticamente

se a tensao da bateria for baixa.

* Lligarageleira: fig. ], pagina 9
* Desligar a geleira: fig. [, pagina 10

7.6 Utilizar o monitor
Estados do monitor (fig. [F, pagina 10)

Item Descricdo

A Standby
B Inativo
C Blogueado
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Visao geral do monitor: fig. [E], pagina 11

Navegar pelos menus
O menu destacado esta selecionado.
» Prima /\ para navegar para cima.

» Prima \\/ para navegar para baixo.

Escolher um menu

» Prima () para selecionar o menu pretendido.

Alterar as definicoes
A definicdo ou o valor destacado esta selecionado.
» Prima /\ para aumentar o valor selecionado ou escolher a definicio anterior.

» Prima \\/ para diminuir o valor selecionado ou escolher a definicio seguinte.

Regressar ao menu anterior

» Prima < para regressar ao menu anterior sem guardar.

7.7 Bloquear/desbloquear o monitor

» Prima A\ e \\/ simultaneamente durante 3 s para bloquear ou desbloquear o
monitor (fig. [, pagina 11).

7.8 Selecionar as unidades de temperatura

» Proceda como ilustrado (fig. [, pagina 1).

7.9 Regular a temperatura

NOTA! Risco de danos devido a uma temperatura demasiado
baixa
Certifigue-se de que no aparelho de refrigeracdo apenas se encontram
objetos ou produtos que possam ser refrigerados a temperatura sele-
cionada.

» Proceda como ilustrado (fig. lld, pagina 12).
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7.10  Utilizar a protecao da bateria

O aparelho estd equipado com uma protec¢do da bateria de 3 niveis. A prote¢do da
bateriaimpede o descarregamento excessivo quando o aparelho esté ligado a bate-
ria de arranque de um veiculo ou maximiza a utilizagdo de uma bateria de alimenta-
cao.

Se a geleira for operada com a ignicao do veiculo desligada, desliga-se automatica-
mente assim que a tensao de alimentagcao descer abaixo de um valor definido. A
geleira liga-se novamente assim que a bateria estiver carregada até ao nivel de ten-
sdo para 0 novo arranque.

NOTA! Risco de danos
Quando desligada pela prote¢ao da bateria, a bateria deixara de estar

completamente carregada. Evite ligar repetidamente. Certifique-se de
que a bateria esta carregada.

OBSERVACAO

Se a geleira for alimentada por uma bateria de arranque, selecione o
modo de prote¢ao da bateria “MEDIUM” ou “HIGH". Se a geleira esti-
ver ligada a uma bateria de alimentagao, o modo de protegao da bateria
“LOW" é ideal.

» Proceda como ilustrado (fig. [, pagina 13).

7.11 Definir a luminosidade do monitor

» Proceda como ilustrado (fig. (B, pagina 13).

7.12 Ligaroudesligaros
compartimentos (apenas CFX3 75DZ, CFX3 95DZ)

Pode ativar cada zona individualmente ou ambas.

» Proceda como ilustrado (fig. [, pagina 14).
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7.13  Utilizar a maquina de gelo (apenas CFX3 55IM)

OBSERVAGAO

* Independentemente da definicdo da temperatura do comparti-
mento principal, azona da maquina de gelo foi concebida para fazer
cubos de gelo se a maquina de gelo estiver ligada.

* O consumo de energia da geleira aumenta se a maquina de gelo
estiver ligada. Por este motivo, deve desligar a maquina de gelo
Caso N30 seja necessaria.

* Adefinicao de fabrica da maquina de gelo é DESLIGADO.

» Proceda como ilustrado (fig. BlY], pagina 14).

Encher as bandejas de gelo com agua

» Retire as bandejas de gelo (fig. Bl 1, pagina 15) da caixa da maquina de gelo
(fig. B 2, pagina 15).

» Retire as tampas das bandejas de gelo, encha com &gua limpa e volte a colocar
atampa, certificando-se de que pressiona as vedacdes das extremidades a toda
a volta.

» Voltea colocaras bandejas de gelo na caixa da maquina de gelo e feche atampa.

OBSERVACAO

Se for necessario, seque a dgua derramada por baixo das bandejas de
gelo.

Desta forma ira reduzir a acumulagdo de gelo por baixo das bandejas e
facilitar a sua remogao.

Remover os cubos de gelo

» Abra atampa da caixa da maquina de gelo e levante por baixo da parte frontal
das bandejas de gelo.

OBSERVAGCAO

A remogao podera exigir for¢a adicional utilizando as duas maos em
condigdes de humidade do ar elevada, o que pode criar uma unido de
gelo por baixo das bandejas de gelo.

» Retire as tampas das bandejas de gelo e rode as bandejas para libertar os cubos
de gelo.
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Remover a caixa da maquina de gelo

A caixa da maquina de gelo pode ser removida para limpeza ou quando nao estaem
utilizagao para aumentar o espago disponivel dentro da geleira:

» Levante uma extremidade da caixa até que o gancho se solte, depois retire-a.

» Inverta o procedimento para voltar a colocar, pressionando os ganchos para
baixo para encaixar.

Sugestoes para utilizar a maquina de gelo

* A méaquina de gelo faz gelo rapidamente durante algumas horas depois de ser
ligada e entra automaticamente no modo de manuteng¢ao de gelo para reduzir o
consumo de energia. Se forem necessarios varios lotes de gelo o mais rapida-
mente possivel, desligar a maquina de gelo e voltar a ligé-la ird coloca-la nova-
mente no modo de gelo répido. Repita conforme necessario.

* Em condi¢des de temperaturas ambiente elevadas, podera nao ser possivel
manter definicdes de temperatura baixas do congelador no compartimento prin-
cipal com a maquina de gelo ligada.

Limpar e secar a maquina de gelo

» Quando a maquina nado estiver em utilizacdo, limpe e seque as bandejas de gelo
e o interior da caixa da maquina de gelo para impedir o crescimento de bolor.

» Apds periodos prolongados sem utilizar, limpe o interior das bandejas de gelo
com uma solugao de liquido lava-loicas suave e enxague com agua limpa antes
de utilizar.

7.14  Descarregar a aplicacao CFX3

A geleira pode ser monitorizada e controlada por Bluetooth ou Wi-Fi utilizando uma
aplicacdo que pode instalar num aparelho compativel.

2 Download on the
o App Store

Tenha em atencao que a aplicacdo CFX3 pode ndo estar disponivel no seu pals.
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7.15 Definir o sinal de Bluetooth e estabelecer a ligagao a
aplicacao

A geleira pode ser monitorizada e controlada por Bluetooth. Para isso, tem de
emparelhar a geleira com o seu aparelho Bluetooth.

OBSERVAGCAO

*  Oemparelhamento tem de ser efetuado na aplicagdo CFX3, ndo nas
definicdes do aparelho.

* Nao é necessaria palavra-passe para ligacao Bluetooth.

» Proceda comoilustrado (fig. P, pagina 15).

7.16 Definir o sinal de Wi-Fi e estabelecer a liga¢ao a
aplicacao

A geleira pode ser monitorizada e controlada por Wi-Fi Direct para a geleira ou atra-
vés de uma rede Wi-Fi.

» Proceda como ilustrado (fig. E&], pagina 16) para ligar o Wi-Fi.

» Paraligacao através de Wi-Fi Direct para a geleira, aceda as definicdes do apare-
lho e selecione a geleira.
- O nome do Wi-Fi da geleira comega por “"CFX3".
— A palavra-passe predefinida é “00000000" .
— Pode personalizar o nome e a palavra-passe do Wi-Fi na aplicacdo CFX3.

OBSERVACAO
Para ligagao através de rede Wi-Fi, aceNda a "network connection” (liga-
¢ao de rede) em SETTINGS (DEFINICOES) na aplicacao.

7.17  Alterar o nome e a palavra-passe da geleira CFX na
aplicacao
* Pode personalizar o nome da sua geleira CFX na aplicagado.
e O Bluetooth e o Wi-Fi utilizam o mesmo nome.
* Também pode personalizar a sua palavra-passe na aplicacao - aplicavel apenas
ao Wi-Fi.

» Acedaa “CFX name and password” (nome e palavra-passe da geleira CFX) em
SETTINGS (DEFINICOES) na aplicacio.
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7.18 Repor a palavra-passe da aplicacdo (apenas Wi-Fi)
Pode repor a palavra-passe da aplicagdo para a defini¢do de fabrica “00000000”.
» Proceda como ilustrado (fig. PX], pagina 16).

7.19 Repor as defini¢oes de fabrica

Afuncdo de reposicdo altera todos os campos da aplicagdo e dos menus do monitor
para as predefinicoes de fabrica originais.

» Proceda como ilustrado (fig. I, pagina 16).

7.20 Porta USB para a alimentagcao de tensao

Poderé utilizar a porta USB para carregar aparelhos de pequenas dimensdes (p. ex.
telemodveis e leitores MP3).

OBSERVACAO
Certifique-se de que o aparelho de pequenas dimensdes conectado a
porta USB é adequado para o funcionamento com 5 V/2 A.

» Proceda como ilustrado (fig. E§, pagina 17).

7.21 Descongelar a geleira

A humidade do ar pode formar gelo no interior do aparelho de refrigeracdo ou no
evaporador. Tal reduz a poténcia de refrigeragdo. Descongele o aparelho atempa-
damente para evitar este problema.

NOTA! Risco de danos
Nunca utilize ferramentas duras ou pontiagudas para retirar as camadas

de gelo ou soltar objetos congelados.

Proceda do seguinte modo para descongelar a geleira:
» Ret