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Foxwell i80MAX, Plataforma de diagnosis Premium Il

El recientemente lanzado Foxwell i80Max, que cuenta con un sistema operativo Android 9 multitarea, pantalla tactil
LCD de 10,1 pulgadas, procesador rapido de cuatro nucleos, amplia cobertura y diagndstico de nivel OE, estad disefiado
para brindar la maxima comodidad y eficiencia durante el diagndstico y el trabajo de servicio.

Arranque rdpido, soporta multitarea

Compatible con ultimos modelos 2020-2021, turismos, furgones y camiones pequefios
Cobertura global, Europeos, Asidticos, USA

Compatible con sistemas de 24V

Acceso a todos los sistemas electrdnicos

Identificacion mediante cédigo VIN (chasis)

Funcion de Autoscan, verifica vehiculo completo en segundos

Vista de datos en texto y grafico

Graba datos de prueba en carretera.

Guarda historial de trabajo automaticamente

Monitoriza continuamente la tension del vehiculo

Ejecuta test activos bidireccionales

Soporta adaptacionesy codificacion de mdédulos

Soporta operaciones de mantenimientoy las rutinas de aprendizaje de finalizacién de reparacion
Actualizacion durante tres afios gratuita

Menu multilingle

Sistema operativo Android 8.1

Soporta control remoto
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Oil Reset EPB BRT DPF
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IMMO Odometer Injector ABS Bleeding Win&Door Seat Match Trans Adaptation Headlamp Change Tire Size

Shenzhen Foxwell Technology Co,, Ltd. www.foxwelltech.us
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* Unidad i80MAX tablet e Conector Nissan 14 pin = = s

e Mddulo VCI e Conector Mitsubishi 12+16 .; ;N__ X

e Cable USB para VCI e Conector BMW 20 pin =

e Cable de diagnosis e Conector Toyota 17 pin

e Conector OBD Il e Conector Mazda 17 pin

e Conector VAG 2+2 pin e Adaptador AC/DC

e Conector MB 38 pin e Cable con pinzas

e Conector Toyota 22 pin e Adaptadorde encendedor u

e Conector GM 12 pin e Fusible para adaptador [ ] @
e Conector Fiat 3 pin e Gufadeiniciorapido 0—*

e Conector PSA 2 pin e Manual de usuario

e Conector KIA 20 pin e Tarjeta de garantia @
e Conector Honda 3 pin Listado del pack

[ Especificaciones g

Pantalla tactil de 10,1” en diagonal, 1920x1200 pixel, alto brillo

Soporta el uso con guantes

Sistema operativo Android 8.1personalizado

Procesador RK3288(ARM Cortex A1l7 x4, 1.8GHz)

RAM 2GB

Almacenamiento 64GB mds TF card

Conector HDMI

e Camaratrasera, soportalectura de VIN éptica por cédigo de barras

Interfases de comunicacién: WIFIIEEE 802.11 a/g/b/n Wireless LAN micro USB 2.0 OTG, USB 2.0 HOST
standard Bluetooth 4.0 (10-20 m)

Bateria interna de 10000mAh, recargable con adaptador de 12V 3A

Protocolos: 1ISO9141-2,1S014230-2,15S015765-4, K/L lines, Double K Line SAE-J1850
e VPW, SAE-J1850PWM, CAN ISO 11898, High-speed, Middle-speed,

e Lows-peed and Single wire CAN, KW81, KW82, GM UART, UART Echo

Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6, SAE J1939,

SAE J1939, SAE J1708, Fault-Tolerant CAN

Medidas: 347 x200x 47 mm
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