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Plataforma de diagnosis SO Windows IV

El Ultimo escaner de tableta GT90Max de Foxwell estd cambiando la forma en que se manejan las reparaciones de
automboviles en el taller. A través de las actualizaciones de hardware y software, el personal técnico ahora puede
abordar los problemas con mayor velocidad y precisiony generar informes completos y profesionales.

[ Presizsions 8

Compatible con ultimos modelos 2020-2021, turismos, furgones y e FEjecutatestactivos bidireccionales

camiones pequefios e Soportaadaptacionesy codificacion de mdédulos
Cobertura global, Europeos, Asiaticos, USA e Soportaoperaciones de mantenimientoy las rutinas de
Compatible con sistemas de 24V aprendizaje de finalizacién de reparacion

Acceso a todos los sistemas electronicos e Actualizacién durante tres afios gratuita

Identificacion mediante codigo VIN (chasis) e Menu multilingle

Funcion de Autoscan, verifica vehiculo completo en segundos e Sistema operativo Windows 10 original

Vista de datos en texto y grafico e Soportacontrol remoto

Graba datos de prueba en carretera. e Tarjetared 4Gy sensor GPSintegrado

| Ventajas o8

El sistema operativo Windows 10 presenta diversas ventajas como, por ejemplo:

Integracion con software de Conexion con osciloscopio Disponer de otros softwares de diagnosis
gestion del taller para PC en tecnologia PCintegrados enla misma
plataforma
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Oil Reset TPS SAS cvT Gear Learn TPMS

®
BRC©)
©®
&
©)
®)
&
®

®
®
®©
®
©
®
@

Shenzhen Foxwell Technology Co,, Ltd. www.foxwelltech.us



1 kitinoluye_g

| Especifice -

Unidad GTOOMAX tablet e Conector Nissan 14 pin = = i

Médulo VCI e Conector Mitsubishi 12+16 Ij .

Cable USB para VCI e Conector BMW 20 pin e =

Cable de diagnosis e Conector Toyota 17 pin

Conector OBD Il e Conector Mazda 17 pin . . .

Conector VAG 2+2 pin e Adaptador AC/DC - [

Conector MB 38 pin e Cable con pinzas - - -

Conector Toyota 22 pin e Adaptador de encendedor H g
Conector GM 12 pin e Fusible para adaptador | — o @
Conector Fiat 3 pin e Gufa deiniciorapido = =

Conector PSA 2 pin e Manual de usuario > @ S g -
Conector KIA 20 pin e Tarjeta de garantia .—-‘ -
Conector Honda 3 pin e Listado del pack

Pantalla tactil de 12,2” en diagonal, 1920x1200 pixel

Nivel de proteccion IP65

Soporta el uso con guantes

Sistema operativo Windows 10 Home 64bit

Procesador SkylakeM3-6Y30, 4M Caché, hasta 2,6 GHz

RAM 4GB

Disco SSD 128GB

Soporta almacenamiento extra mediante microSD.

Conexidn a red mediante conector LAN y WI-FI

Tarjeta de comunicacién para redes moviles 4G integrada, soporta microSIM libre

3 puertos USB, tecnologia 2.0 y 3.0, USB tipo C, 2 puertos RS232, placa industrial.

Conector HDMI

Camaras delantera y trasera

Temperatura de trabajo de -10° hasta 50° C

Temperatura de almacenamiento de -30° hasta 70°C

Humedad hasta 95% no condensada

Bateria integrada tipo pack dual, recargable con adaptador de 12V 4A

Protocolos: 1S09141-2, 1SO14230-2, ISO15765-4, K/L lines, Double K Line SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, CAN
ISO 11898, High-speed, Middle-speed,Lows-peed and Single wire CAN, KW81, KW82, GM UART, UART EchoByte
Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6, SAE J1939, SAE J1939, SAE J1708, Fault-Tolerant CAN

e Medidas: 319,6 x 216 x 23,4 mm

Peso: 1,5 Kg (tablet)
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