10

Sensor TPMS programable universal T10

b T10esunsensor TPMS programable universal desarrollado por Foxwell en
2020. Integra frecuencia dual de 315 MHz y 433 MHz y puede reemplazar
mas del 96 % de los sensores OEM del sistema directo de presién de
neumdticos en el mercado actual. Con las herramientas de servicio
Foxwell TPMS, se puede activary programar facilmente en segundos.

@mam

96% Coverage Dual Frequency Strong Signal Adjustable Angle Dual Interchangeable Durable Battery
Valve Stems

[ Prosiaciones

Compatible con mas del 96% de los vehiculos equipados con
sistema de monitorizacién de presion de neumaticos

315 MHz y 433 MHz de doble frecuencia

Programacién de sensores inaldmbricos con herramientas de
servicio Foxwell TPMS

Se puede reprogramar sin limitaciones

Valvulas intercambiables-valvula de goma o metal

Numeros de serie Unicos para asegurar el control de calidad
Valvula de aire de alta precision para evitar fugas de aire
Bateria incorporada con una vida Util prolongada (mas de
5 afios).

0-30° angulo ajustable

| Especificaciones g

Duracion de la bateria Mas de 5 afios Rango de lectura de temperatura (-)40°C 40+125°C
Temperatura de funcionamiento  (-)40°C+125°C Precisién de lectura de temperatura  £1°C

Temperatura de almacenamiento  (-)40°C +35°C Precision de lectura del sensor G +lg

Humedad de funcionamiento <90% Potencia de transmision 5-8 dBm
Frecuencia de funcionamiento 315 MHZ/ 433 MHZ Bateria 3.0V

Baja frecuencia 125K Dimensiones (WxHxD) 46.2x27.8x17.7mm
Rango de monitoreo de presion 0 to 900 kPa Peso sin valvula 12g

Precision de lectura de presién +1 kPa

Shenzhen Foxwell Technology Co,, Ltd. www.foxwelltech.us
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Smart Diagnosis, Smart Ghoice

1 paquete 4 paquetes 8 paquetes

de vastagos de valvula de metal

lntercambiable con vastagos de valvula de goma.

JUEGO DE VALVULA DE GOMA

1 paquete 4 paquetes 8 paquetes

devastagos de vdlvula de goma

Intercambiable con vastagos de valvula de metal

e Kit de valvulas metdlicas

e Kitde valvula de goma
e Cajadeembalaje
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