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Analizador de baterias

» El recientemente dearrollado Analizador de Baterias BT-780 de Foxwell ofrece la
comprobacionde baterias Start-Stop AGM y EFB. Aplicable en baterias de 12V FOXWELL
estandar, AGM de placas planas, AGM espiral y gel,asi como sistemas de arranque
y recarga en 12V y 24V, Las pruebas avanzadas de conductancia y rizado de tension
ofrecen una rapida, sencilla y fiable solucién técnica para la verificacién del estado de
la bateria y detecta fallos en el sistema de arranque y recarga. Ademas, la impresora
térmica integrada permite al técnico imprimir los resultados en cualquier momento y lugar.
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¢ Especificamente desarrollado para baterias Stat-Stop AGM y EFB

¢ Tecnologia avanzada de verificaciéon de conductancia, ejecuta pruebas mas
fiables y precisas

e La verificacion del rizado de tensidn permite verificar la salida del alternadpr
rapidamente

e Laimpresora térmica integrada permite al técnico imprimir los datos de prueba
en cualquier momento y lugar

e Las pruebas SOC (estado de cargal) y SOH (estado general) permiten un rapido
diagndstico facilmente.

e Equipada con pinza de corriente (opcional) de 0 a 1000A

e Cables reemplazables

e Comprueba multiples tipos de baterias, estdndar, AGM plana, AGM espiral y gel, start-stop AGM y EFP

e Comprueba multiples sistemas de clasificacion: CCA, BCI, CA, MCA, JIS, DIN, IEC, EN, SAE, GB

¢ Resultados rapidos y precisos mostrados en pantalla en sélo 3 segundos.

e Aplicable para baterias de 12V y sistemas de carga y arranque en 12V y 24V

e Prueba avanzada de motor de arranque y alternador

o Andlisis de puesta en marcha rdpida sin desabilitar el encendido.

¢ No emite luz, chispas ni calor, ni produce descarga en la bateria, operacién segura para cualquier usuario

e Menu y resultados de pruebas multilenguaje-Chino, Holandés, Inglés, Francés,Aleman, Hlgaro, Japonés,
Koreano, Polaco, Portugués, Ruso y Espafiol.

001#-BATTERY(ISS)
GOOD BATTERY

VOL TS 1251V
MEASURED 436CCA
RATED 500CCA

soc 100%
SOH 100%
RESISTANCE 3.12MR

== TEST TYPE BAT. TYPE=== =BAT.STANDARD=
CCA

START-STOP AGM CA
GEL MCA
JIS 1/8

Importador para Espana y Portugal: Avda. de Velazquez 16, 41807 - Espartinas, Sevilla, Espana
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gnosis Inteligente, Eleccion Inteligente

¢ Unidad principal BT-780
e Cable de pruebas

e Pinza amperimétrica de 0 a 1000A (opcional)
e Manual de instrucciones
e Maletin de transporte

Item Rango Tolerance
Medidas de tensién 6V to 32V N/A

Tipo de bateria Baterias estdndar estado liquido, AGM, GEL, start-stop AGM & EFB  N/A
Clasificacion de bateria 100 - 2000CCA +(3%+5) CCA
Estandares soportados CCA, BCI, CA, MCA, lIS, DIN, IEC, EN, SEA, GB N/A

Peso neto 0.8kg N/A
Dimensiones 90*240*45 MM N/A
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