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i75TS Plataforma de diagnosis Premium |l

El ultimo dispositivo de tableta i75TS representa la revolucion de diagndstico inteligente de nueva generacion de Foxwell en los
mercados de accesorios automotrices. El dispositivo no solo continta con la poderosa fuerza de diagndéstico de nivel OE de la serie
de plataforma de diagndstico principal de Foxwell, sino que también se integra inicialmente con la funcion de servicio TPMS,
incluida la verificacion de estado de TPMS, la activacién y programacién del sensor y el reaprendizaje de TPMS. Brinda una gran

comodidad vy eficiencia para talleres y técnicos globales.

Compatible con los dltimos modelos de 2021/2022, incluidos
automaviles, SUV, minivans y camiones livianos vendidos en todo el
mundo

Arranque rapido y multitarea con la tltima tecnologia

Obtiene acceso a los sistemas de tren motriz, chasis y carroceria
|dentifica autos rapida y facilmente con lectura automatica de VIN

La funcion de escaneo automatico escanea los sistemas del vehiculo

en solo segundos

Lee y borra cddigos de problemas de diagndstico y restablece MIL
Visualiza datos de sensores de vehiculos en vivo en formato de
texto, gréfico e indicador

Combina graficos interactivos de sensores en vivo para un
diagnostico facil e intuitivo

Autoaprendizaje de datos en vivo y alarma cuando los datos en vivo
superan un rango

Graba y reproduce sus registros de datos para detectar fallas
intermitentes
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Ejecuta pruebas bidireccionales de componentes/sistemas
Admite adaptaciones y codificacion del médulo de control
Codificacién de llaves para multiples vehiculos

Admite las funciones de servicio mas comunmente requeridas,
como desactivacion de frenos, restablecimientos de servicio y
adaptaciones de transmision

Proporciona una solucion completa para el servicio TPMS para
activar/decodificar sensores TPMS universales, programar el
sensor TPMS T10 y realizar procedimientos de reaprendizaje del
sensor TPMS

Menu multilinglie para un mercado internacional

La actualizacién de un toque a través de WIFI hace que el escaner
mantenga el Ultimo estado del sistema en todo momento

La funciéon de impresién inaldambrica le permite imprimir
resultados de diagndstico y obtener comentarios instantaneos

La caracteristica Unica de recopilacién de registros de depuracion
permite soluciones mas rdpidas y precisas para sus problemasy
errores

Soporte instantaneo mediante control remoto.
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Shenzhen Foxwell Technology Co,, Ltd.

www.foxwelltech.us



£/ kitincluye g

e Unidad principal i75TS
® Dispositivo VCI
® Cable USB para VCI
e Adaptador Mazda de 17 pines
e Cable USBTIPO C
e Adaptador de carga USB
e Adaptador Mitsubishi de
12+16 pines
e Adaptador OBDII
e Cable de diagndstico
e Cable para encendedor
e Adaptador Nissan de 14 pines
e Adaptador Toyota de 22 pines
e Cable de pinzas parta bateria
e Adaptador Mercedes Benz
de 38 pines

e Adaptador Fiat de 3 pines

e Adaptador Audi de 4 pines

e Adaptador BMW de 20 pines

e Adaptador Toyota de 17 pines

e Adaptador PSA de 2 pines

e Adaptador KIA de 20 pines

e Adaptador de pines GM/
Daewoo12

e Adaptador Honda de 3 pines

® Sensor 8 piezas

® Iman

e Fusible para conector de

e encendedor

e Guia de inicio rapido y tarjeta

e de garantia

e Manual de usuario

e Lista de empaque

opocicacones N

Pantalla 8 "diagonal, pantalla LCD a color legible a la luz del dia; 1280 * 800 pixeles
Tacto con guantes Soportado

Sistema operativo Android

CPU Quad-Core,2.0GHz

Memoria 2GB LPDDR4

Almacenamiento SSD 32GB

Interfaz de comunicacion

Built-in WIFI 802.11 ac/a/g/b/n Wireless LAN micro USB 2.0 OTG, USB 2.0 HOST
standard Bluetooth 5.0(10-20m)

HDMI Sl

Céamara 5 megapixels trasera

Bateria 8000mAh, bateria de polimero de litio, cargable a través de la fuente de
alimentacién USB de 12V / 3A

Protocolos 1S09141-2, 1S014230-2, 1S015765-4, K/L lines, Double K lines, SAE-J1850

VPW, SAE-J1850PWM, CAN ISO 11898, High-speed, Middle-speed, Low-speed
and Single-wire CAN, KW81, KW82, GM UART, UART Echo Byte Protocol, TP2.0,
TP16, SAEJ1939, SAEJ1708, Fault-Tolerant CAN

Dimensiones

272*163*39mm(L*W*H)
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